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THINK TANK NOOXS
DESCRIPTION DU PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT
SYSTÈME D’AÉRATION

ÉCLAIRAGE

TRAVERSÉE POUR EXTINCTEUR AUTOMATIQUE À EAU 

Si besoin, il est possible de faire passer des systèmes d’extincteurs automatiques par l’élément technique au plafond, à des positions prédéfinies.

GESTION DU CÂBLAGE

env. 720 m³ / h max. 
26 renouvellements d’air / h max.

env. 360 m³ / h max. 
31 renouvellements d’air / h max.

env. 360 m³ / h max. 
65 renouvellements d’air / h max.

env. 180 m³ / h max. 
90 renouvellements d’air / h max.

Caractéristiques : 4 / 8 / 12 ampoules LED (9 watts), température de couleur d’env. 3.500 K, à intensité variable 3 niveaux

Caractéristiques : 3 niveaux de réglage

Câble de branchement initial du courant 
(230 V) (à commander séparément)

Câbles de commande 
(éclairage et aération)
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THINK TANK NOOXS
DESCRIPTION DU PRODUIT

APERÇU & DIMENSIONS

Hauteur de pièce minimum = élément NOOXS le plus haut + 300 mm, soit 2800 mm en version standard.
Hauteur intérieure : 2350 mm, hauteur extérieure : 2500 mm (aération et éclairage inclus)

Élément mural	 Élément technique	 Élément en verre	 Poutre transversale
L : 600, 800, 1000, 1200 	 400	 600, 800, 1000, 1200	 1603, 2403, 3603
P : 100 	 100	 100	 97
H : 2200 - 2500 	 2200 - 2500	 2200 - 2500	 150

Conseil de planification

Sens d’ouverture de porte possibles

Les portes peuvent s’ouvrir au choix vers l’intérieur comme vers l’extérieur.

Débord
Le débord est toujours de 75 mm.

Toutes les extrémités libres doivent être équipées d'un voile de fond terminal.
Un élément technique, un élément en verre ou encore un élément de porte ne 
doivent pas être installés à la position suivante :

Dimensions en mm
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THINK TANK NOOXS
OPTIONS

OPTIONS
PRÉPARATION POUR LA MULTIPRISE (ÉLÉMENT TECHNIQUE)
Il est possible de configurer un fraisage pour intégrer une multiprise dans le panneau  
(Bene multiprise à 4 prises). La multiprise doit être commandée séparément.

Le fraisage peut être placé à 2 hauteurs fixes :
·· hauteur d’assise, à 830 mm de hauteur
·· hauteur debout, à 1160 mm de hauteur

Si le panneau est divisé par un joint, la position admissible du fraisage dépend de la position du joint.

OBTURATEUR POUR ÉCRAN (ÉLÉMENT TECHNIQUE)
Il est possible de configurer un obturateur pour le câblage ou le montage d'un écran.

L’obturateur peut être placé à 2 hauteurs fixes :
·· hauteur d’assise, à 1040 mm de hauteur
·· hauteur debout, à 1370 mm de hauteur

Si le panneau est divisé par un joint, la position admissible du départ de câble dépend de la position 
du joint. Si un fraisage pour une multiprise est disponible, la même désignation de position s'applique 
également à l'obturateur.

MONTAGE D’ÉCRAN (ÉLÉMENT TECHNIQUE)
Sont nécessaires au montage d'un écran :
·· ensemble de montage NOOXS pour support mural TFT
·· support mural « SMS Func Flatscreen WM T »
·· un écran compatible avec le support mural, par exemple « NEC MultiSync LCD V463 »
·· 1 multiprise dotée de 3 prises de courant
·· 1 câble de branchement initial
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THINK TANK NOOXS
OPTIONS

OPTIONS

SURFACE DE PROJECTION NOOXS
Pour préparer les éléments muraux NOOXS aux projections IDEA WALL. La surface de projection est 
prévue pour 1 projecteur (surface de projection : largeur 2000 mm, hauteur 1125 mm). La surface de 
projection (panneau en particules fines en mélamine blanc MW) est fixée en haut de l'élément mural 
NOOXS à l'aide de deux câbles d'acier et d'équerres de montage. Une plaque de montage est égale-
ment fournie avec chaque projecteur.

Attention : la surface de projection NOOXS n’est possible que sur les faces extérieures du Think Tank. 
Pour des raisons d'installation, les éléments muraux NOOXS se trouvant derrière la surface de projec-
tion ne doivent pas avoir de surface en tissu. 

Le projecteur adapté (comme le NEC U321H) doit être commandé séparément.

TABLEAU BLANC NOOXS
Sont nécessaires au montage d'un tableau blanc :
·· kit de montage de tableau blanc NOOXS
·· tableau blanc, comme le « Moow » d’Abstracta

Le tableau blanc s’intègre grâce à un système d’équerres de montage et de câbles métalliques attachés 
sur le dessus des éléments muraux et insérés dans les joints creux entre deux panneaux. Les tableaux 
blancs ≤ 1200 mm sont maintenus via un câble (entre deux panneaux), tandis que ceux entre 1500 et 
2000 mm sont maintenus via deux câbles (entre trois panneaux). 

INSTALLATIONS POUR ÉLÉMENT EN VERRE
Pour plus de protection visuelle, il est possible d’équiper les éléments en verre NOOXS de modules supplémentaires  
lors du montage ou bien ultérieurement.

Lamelles
Intégration invisible directement dans l’élément en verre du Think Tank NOOXS.
Angle de réglage des lamelles : 45 °

Couleurs & matériaux : mélamines couleurs de base / couleurs de base additionelles /  
couleurs décoratives

Rideau de Silent Gliss
Intégration invisible directement dans l’élément en verre du Think Tank NOOXS, ou dans la solive pour 
la variante ouverte.

Collections de tissus disponibles :
·· Someo
·· Colorama® 2


