PARCS CAUSEWAY

SAUERSTOFF FURS BURO

PARCS Causeway ist ein Mébelset bestehend aus Arbeiten. Die unterschiedlichen Hohen der Cause-
Sitzbanken und Fence-Modulen. Vielfaltig kom- way-Elemente animieren den Nutzer drei verschiede-
binierbar, bieten die Elemente ein hohes MaR ne Positionen einzunehmen: Sitzen, Stehen, Anleh-
an Gestaltungsfreiheit. Vertikale Module wirken nen und ermdéglichen ergonomische Freiheit.

raumbildend und schirmen ab fiir konzentriertes

Design: Pearson Lloyd
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PARCS CAUSEWAY

PRODUKTBESCHREIBUNG l.cl.c

PRODUKTBESCHREIBUNG

@ High Fence

© Low Fence

© Bench

O Fliigeltiirschrank fiir Bench

© Power Bar

Alle gepolsterten Causeway-Elemente bestehen aus einer Holz-Unterkonstruktion. Sitzelemente mit
formbestandiger Polyurethan Schaumstoffauflage. Optional in schwer entflammbarer Ausfiihrung nach
BS 5852 Part 2, Ignition Source 5 (Crib 5). Bezug immer mit Doppelsteppnéhten.

Die Benches sind in 4 Breiten erhéltlich, sowie als Bench Eckelement fir Ecklésungen. Die Benches
kénnen untereinander lose mit Sockelverbinder verbunden werden. Aluminiumsockel mit Kunst-
stoff-StellftiBen, = 5mm nivellierbar und umlaufender Kunststoffblende in Schwarz.

HIGH FENCE UND LOW FENCE

Fences sind in 3 Breiten und 2 Hoéhen erhaltlich, sowie als Corner Low Fence fiir Ecklésungen.

Ein Fence muss immer durch ein weiteres Element wie Bench oder einer anderen Fence abgestitzt
werden. Aluminiumsockel mit Kunstoff-StellfiBen, + 5mm nivellierbar und umlaufender Kunst-
stoffblende in Schwarz.

Low Fences an der Oberkante mit formbestandiger Polyurethan Schaumstoffauflage. Bei High Fence
ist immer eine Deckplatte inkludiert, wahlweise in Glas lackiert, MDF furniert oder lackiert.

Kann seitlich an eine Bench angebaut werden, kann aber nicht als Abschlusselement eingesetzt
werden. Stahlrahmen Unterkonstruktion mit auBen umlaufender Blende in AL Aluminium eloxiert.
Bene 4-fach Steckerleiste in Kunststoff Schwarz an vertikaler Seite integriert, Leitungszufuhr von
unten. Anfangszuleitung Strom 5.000 mm bzw. 2x Verbindungsleitung Netzwerk CAT6 oder HDMI
inkludiert. Ausfiihrungen: 4 x Steckdose oder 3 x Steckdose, 2x RJ45-CAT6 oder 2x Steckdose, 2x
RJ45-CAT6 oder 2x Steckdose, 2x RJ45-CAT6, 1 x HDMI und Audio

Power Bar Aufsatztisch ist optional auf Power Bar montierbar. Tischplatte auf Stahlrohr 30 mm
Durchmesser in AL Aluminium pulverbeschichtet. Maximale Belastung 35kg. Farben: MDF lackiert
(WI WeiB, BS Basalt), Funier Eiche (EY Eiche Sylt, EV Eiche Vulkano), Nuss (NF amerik. Nuss)
Dimensionen: Breite 300 mm, Tiefe 450 mm, Hohe 420 mm.
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PARCS CAUSEWAY

PRODUKTBESCHREIBUNG l.cl.c

PRODUKTBESCHREIBUNG

FLUGELTURSCHRANK FUR BENCH

Beim Flugeltiirschrank ist immer eine Deckplatte inkludiert, wahlweise in Glas oder MDF lackiert.
Korpus kann in MDF lackiert WeiB (W) oder Basalt (BS) ausgefiihrt werden, das Innenleben jedoch
nur in Melamin Wei3 (WI).

“ Dimensionen: Breite 900 mm, Tiefe 550 mm, Héhe 480 mm
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PRODUCT DISCONTINUATION NOVEMBER 2026

PARAVENTS

Holzunterkonstruktion mit Polyurethan Schaumstoffauflage gepolstert. Massivholzsockel Schwarz
lackiert. Einsatz immer zwischen zwei Benches. Anbindung an die Stirnseiten der Benches mit fixem
Verbinder. Eine Power Bar darf in Kombination nur auf einer Seite des Paravents eingesetzt werden.
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PARCS CAUSEWAY
UBERSICHT & DIMENSIONEN
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UBERSICHT & DIMENSIONEN

HIGH FENCE LOW FENCE
2.400 1.800 1.200
2.400 1.800 1.200
= = =
5 = 5 3 3 3
o (S (S) o g e
Tiefe: 230mm Tiefe: 230 mm
BENCHES CORNER BENCH CORNER LOW FENCE
530
2.400 1.800 1.200 600 600 —
[ [ JeC [ [ 118 [ 11118 5 ] |8
) ) @ ) @ o
<) S <) S S ||
Tiefe: 550 mm Tiefe: 600 mm Tiefe: 530mm

RUCKENLEHNE GERADE

1.000 1.000
w N

Tiefe: 50mm

POWER BAR FUR BENCH POWER BAR AUFSATZTISCH
540

540
IS

I mjt

Tiefe: 70mm Tiefe: 300mm

RUCKENLEHNE MIT WINKEL

1.000

00€

i

Tiefe: 400 mm

FLUGELTURSCHRANK FUR BENCH

900

of Iy
o]
o

Tiefe: 550 mm

MaBe in mm

PRODUCT DISCONTINUATION NOVEMBER 2026

PARAVANTS
‘ 1.000

B

‘ 1.300

00€'T

000°T

Tiefe: 65 mm

© BENE GMBH, 08/2026
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PLANUNGSLOGIK l.cl.c

PLANUNGSLOGIK
PARCS CAUSEWAY MINIMALS PLANUNGSLOGIK

Einige PARCS Causeway Elemente kénnen nicht frei stehen und benétigen daher ein Stitzelement.
Ein Minimal besteht immer aus zwei Causeway Elementen, wobei mindestens eines davon nicht frei stehen kann.

LINEAR-MINIMALS

Linear Minimals bestehen entweder aus einer Bench Low Fence oder Bench High Fence Kombination. Uber verschraubte Metall Z-Verbinder
an Bench und Fence wird eine stabile Verbindung hergestellt. Der Sockelverbinder sichert zusatzlich gegen unbeabsichtigtes Aushangen.
Pro Minimal sind immer zwei Z-Verbinder Einheiten zu verbauen. Die minimale Uberdeckung von Bench und Fence betragt 1.200 mm.

Der Z-Verbinder am Fence ist 420 mm lang, der der Bench 100 mm.

© z-verbinder

© Sockelverbinder

LINEAR-MINIMALS - KONFIGURATIONEN UND GRUNDRISSE

blndig 300mm Versatz 600 mm Versatz

LINEAR-MINIMALS - POSITIONSDEFINITION DES BESCHLAGE

Zur Beschlagedefinition werden die Elemente in 300 mm Sektoren unterteilt und nummeriert.
Die beiden Beschlagspaare sitzen immer am duBersten Rand der Uberdeckungsflache.

1 6 _ ‘ 12 ‘ 3 4 ‘ 5 6 ‘ 7 8 ‘ 1 4

1 4 6 8 12 4| 5 6] 7 8 1 o
Fence 1.2 +7_8 Fence 2.3 +7_8 Fence 1.2 +3 4
Bench 1.2 +7_8 Bench 1.2 +6_7 Bench 1.2 +3_4
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PARCS CAUSEWAY
PLANUNGSLOGIK
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PLANUNGSLOGIK

PARCS CAUSEWAY MINIMALS PLANUNGSLOGIK

Winkel-Minimals

Winkel-Minimals bestehen immer aus einem Ausgangselement und einem Stitzelement. Das Stltzelement ist immer niedriger als das
Ausgangselement und versetzt befestigt. Als fixe Reihenverbinder werden je nach Element entweder Metall-Einh&ngekn6pfe oder Schrauben

eingesetzt. Der Sockelverbinder sichert zusatzlich die Verbindung.

© Reihenverbinder
© Sockelverbinder
© Ausgangselement

O stiitzelement

WINKEL-MINIMALS - KONFIGURATIONEN UND GRUNDRISSE

Low Fence und Bench

200 mm Versatz

WINKEL-MINIMALS - POSITIONSDEFINITION DES BESCHLAGE

Zur Beschlagedefinition wird das Ausgangselement in
Seiten A bis D.

S R 1

Anbindung an Ausgangselement High
Fence an Seite A. Stltzelement Low
Fence mit Reihenverbinder links.

High Fence und Low Fence

238

200 mm Versatz

SEITENDEFINITIONEN

Bench Fence
Rg% H R@ H
vV Vv

L L
L links
R rechts

V vorne
H hinten
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FARBEN & MATERIALIEN

MATERIALIEN UND OBERFLACHEN

Folgende Materialien und Farben sind fir dieses Produkt verfligbar.

o ... verflighar, Preis It. Preisliste
S nicht verflgbar

Oberflache

Causeway Elemente

Stoff (PO-P5)

Kunstleder (P2)

Leder L1 Ultra

Leder L5 Spectrum

Oberflache

High Fence Deckplatte

MDF lackiert: WI Wei3, BS Basalt

Furnier: EY Eiche Sylt, EV Eiche Vulkano, NF amerik. Nuss natur

Glas lackiert: DS Schwarz oder DW WeiB (ESG Sicherheitsglas)

Oberflache

Power Bar Aufsatztisch

MDF lackiert: WI WeiB3, BS Basalt

Furnier: EY Eiche Sylt, EV Eiche Vulkano, NF amerik. Nuss natur

Enthaltene Farben und Farbdarstellung, sowie zulassige Stoff- und Lederkollektionen = Produktdatenblatt , Farben & Materialien*

© BENE GMBH, 08/2026



PARCS CAUSEWAY

FARBEN & MATERIALIEN l.cl.c

FARBEN & MATERIALIEN

Verschiedene Kollektionen stehen als Bezugsmaterial zur Verfiigung: Xtreme Plus, Urban Plus, Era, Step, Step Melange, Soft Next, Remix,
Mainline Flax, Focus, Bonsai Reboot, Chance, Panama, Fiord, Steelcut, Fox, Assam, Focus Melange, Artisan, The Cool, Steelcut Trio,
Hallingdal, Opera, Elle, Coda, Ultra, Spectrum. Nahere Infos zu den einzelnen Kollektionen finden Sie unter www.bene.com.

Unsere Outdoor-Stoffe kénnen auch auf Produkten fir den Innenbereich eingesetzt werden. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Indoor-
Produkte dadurch fiir den Outdoor-Einsatz geeignet sind.

© BENE GMBH, 08/2026



PARCS CAUSEWAY

DIE BENE VERANTWORTUNG l.cl.c

DIE BENE VERANTWORTUNG

Bene nimmt eine Vorreiterrolle im Bereich der Nachhaltigkeit ein. Dies umfasst alle Unternehmensbereiche — von der Produktentwicklung,
-beschaffung, Produktion und Logistik bis hin zur Produktverwertung. Von der ersten Skizze bis zur Serienreife flieBen immer 6kologische
Anforderungen in den Produktentwicklungsprozess ein. Dazu gehéren die Auswahl umweltvertraglicher Materialien wie zum Beispiel zertifi-
zierte Holzer aus nachhaltig bewirtschafteten Forstbestanden, die Verwendung von Recyclingwerkstoffen oder der verstarkte Einsatz nach-
wachsender Rohstoffe. Materialkennzeichnung, Reparierbarkeit und eine lange Lebensdauer der eingesetzten Komponenten sind ebenfalls
wichtige Anforderungen an das Produktdesign, damit diese einem zweiten Produkt-Lebenszyklus zugefiihrt werden kénnen.

Um am Ende der Lebensdauer eine hohe Recyclingfahigkeit unserer Produkte zu garantieren, verzichten wir so weit wie méglich auf Verbund-
materialien und entwickeln sortenrein zerlegbare Mébel.

99,9 % aller Lieferungen erreichen uns aus einem europaischen Land. Rund 94 % aller Rohstofflieferungen stammen aus Osterreich und
Deutschland. Rund 93 % der Rohstoffe werden von Lieferanten mit Sitz im Umkreis von 500 km zu unserem Produktionsstandort geliefert.

NACHHALTIGE ROHSTOFFE

Fur Bene ist der Einsatz folgender Komponenten selbstversténdlich: Bene garantiert, dass seine Produkte frei sind von:

- formaldehydarme Spanplatten - CMR-Stoffen

- formaldehydarme Leime - halogenierten Losungsmitteln in Kunststoffen

- Wasserlacksysteme - chlorierten Kohlenwasserstoffen

-recyclingfahige Stoffe - Schwermetallpigmenten

- Materialien mit hohen Recyclinganteilen - Materialien mit Azo-Farbstoffen

- PVC-freie Kunststoffe - Beschichtungen mit biozider Wirkung (zum Beispiel Holzschutz-

mittel, Pestizide)

BEITRAG ZU GEBAUDEZERTIFIZIERUNGEN

Im Rahmen der 6kologischen Geb&udezertifizierung tragen auch Einrichtungssysteme wie Mébel und Trennwénde zur Erreichung eines guten
Ergebnisses bzw. einer hoheren Punktzahl bei.

Die Produkte von Bene kénnen einen Beitrag zu LEED, WELL Building Standard, DGNB, BREEAM etc. leisten. Kriterien sind beispielsweise
Umweltproduktdeklarationen, Innenraumluftqualitat, Akustik und Umnutzungsfahigkeit.

PARCS CAUSEWAY LOW FENCE

Beispielkonfiguration Okologische Kennzahlen

- PARCS Causeway - 100 % sortenreine Trennbarkeit

- Low Fence - 98,9 % Recyclefahigkeit

- Stoff - 53,7 % Anteil an nachwachsenden Rohstoffen
- Gesamtgewicht 36,00 kg -49,1 % Verwendung von recycelten Produktionsmaterialien
Materialien

Stahl Zink

0,80kg/1,67 % 0,10kg/0,21 %

Stoffe

2,72kg/5,68 %

Aluminium

2,76 kg/5,76%

Kunststoff

4,86kg/10,15%

Holz
36,65kg/76,53 %

Fir jede Standard-Produktkonfiguration konnen Umwelt-Produktdeklarationen (Lifecycle Data Sheet / LCDS) bereitgestellt werden.
Diese werden basierend auf EN 1SO 14040, 14044 und der geltenden Produktkategorienregel des internationalen EPD®-Systems
UN CPC 3811, 3812 und 3814 erstellt.

Die LCDS enthalten den Product Carbon Footprint (PCF) entlang des gesamten Lebenszyklus (von der Wiege zur Wiege).

Umweltinformationen Bene: https://bene.com/de/bene/nachhaltigkeit
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