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PORTS TABLE SLIM OPTIONEN l.cl.c

PORTS TABLE SLIM OPTIONEN

VERKABELUNG

Tisch mit Kabelauslass, Power Tray, Kabelwanne-P und Netzschlauch

Power Tray, Netzschlauch, Kabel und Steckerleiste sind Einzelartikel
und missen separat bestellt werden.

Tisch mit Plughox, Kabelwanne-P und Netzschlauch

Netzschlauch, Kabel und Steckerleiste sind Einzelartikel und
missen separat bestellt werden.

"
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PORTS TABLE

PORTS Table teilt sich in Arbeits- und Besprechungstische auf. Beide sind in zwei fixen Héhen oder elektrisch héhenverstellbar erhéltlich.

@ Tischplatte: Es stehen 4 Plattentypen zur Auswahl:

=]

MDF-Platte 25mm
(Comfort Edge)
mit 1 mm Kante

—

Spanplatte 19 mm
mit 1 mm Kante

© Gestell: 4-FuB Gestell mit runden Saulen, optionale elektrische Hohenverstellbarkeit tiber

Akkubetrieb oder Netzbetrieb.

—

Compactplatte 13mm

—

Compactplatte Fenix 12mm

©®© 060 66 60606 © 0

Tischplatte

Rahmen aus Stahlprofil, Eckknoten aus Alumini-
um-Druckguss

Abdeckplatte unten, CDF-Platte in MB Basalt Melamin
Liftsaule fur elektrisch héhenverstellbare Tische
Tischsaule fur fixe Hohe

StellfuB, Nivellierbereich 12mm

Steuerung (bei hohenverstellbarem Tisch)
Handschalter (bei hohenverstellbarem Tisch)

Power Box

UBERSICHT & DIMENSIONEN

ARBEITSTISCH
rechteckig

1.600 1 1.800 | 2.000 | 2.200 | 2.400

Tiefen:
70018001900 11.00011.10011.200

BESPRECHUNGSTISCH

rechteckig

Tiefen: 1.000 1 1.100 | 1.200

quadratisch

1.20011.400 1 1.560

R

—

Tiefen: 1.200 1 1.400 | 1.560
MaBe in mm

12
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PORTS TABLE

HOHEN

fixe Hohe 740 mm fixe Hohe 1.070mm
1.070
P R

740

12mm: 1.056mm
25mm: 1.070mm

12mm: 726 mm
25mm: 740mm

ELEKTRISCHE HOHENVERSTELLUNG
3-TEILIGE TELESKOP RUNDSAULE MIT ERHOHTEM AUFFAHRSCHUTZ

- mit verdeckten Gleitern

- Hublange 550 mm

- Hubkraft 700 N/Saule

- mit Sensor/Auffahrschutz, in Saule integriert

- separate Steuerung mit Netzzuleitung

-vier identische Saulen je Tisch

- Handschalter wird an Steuerung angeschlossen

STEUERUNG FUR SAULE MIT ERHOHTEM AUFFAHRSCHUTZ
Maximale Belastung 100 kg
(PC, Blende etc. sind einzurechnen!)

Typ

- Netzanschluss Eingang 230V AC, 50 Hz

- Maximale Einschaltdauer 2 min Ein, 18 min Aus
- Schutzklasse 11

- niedriges Gerauschniveau

- Hubgeschwindigkeit 38 mm/s

Richtwerte fiir die Leistungsaufnahme

Belastung  Leistungsaufnahme
- Standby <0,1 Watt
- Aufwartshub ~ 100kg max. 300 Watt/450 Watt

Intuitive Bedienung

hohenverstellbar

12mm: 686 - 1.236 mm
25mm: 700 - 1.250mm

NETZBETRIEB
Handschalter Premium BT mit Sensor

Dimension: B: 82mm, H: 28,8 mm
Farbe: Schwarz

Funktionen am Handschalter:

Auf / Ab-Funktion, intuitives Bedie-
nelement, mit integriertem Auffahr-
schutzsensor, grafisches Display.

4 Speicherpositionen, Ober- und
Untergrenze der Tischhohe,
Funktionalitat via Desk Connect™

App: einstellen der 4 Speicherpo-
sitionen, speichern der Ober- und
Untergrenze der Tischhéhe und
Erinnerungsfunktion am Mobiltelefon.
Menufihrung Deutsch oder Englisch.

AKKUBETRIEB

Handschalter Basic mit Sensor
Dimension: B: 82mm, H: 28,8 mm
Farbe: Schwarz

Funktionen: Auf/Ab-Funktion,
intuitives Bedienelement,

mit integriertem Auffahrschutzsensor

Die Optionen Kabelauslass, Plugbox,

Power Box und Power Tray sind hier
nicht moglich.

Die Handschalter (Basic mit Sensor und Premium BT mit Sensor) werden Uber eine Kippfunktion statt iber Tasten bedient, damit bei der
Hoéheneinstellung des Tisches nicht direkter Sichtkontakt zum Handschalter nétig ist.

© BENE GMBH, 02/2026
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PORTS TABLE OPTIONEN

KABELAUSLASS

Fur einfache und schnelle Verkabelung durch die Tischplatte. Ein Teil der Abdeckung wird
zur Seite geschoben und so die Kabel durchgefiihrt.

Kabelauslass
@ 80mm

(=)

- 1-2 Stick je Tischplatte méglich, Positionen fix vorgegeben
- bei héhenverstellbarem Tisch nicht bei Akkubetrieb
- erforderlich bei Auswahl PORTS Power Tray

Magliche Positionen der Kabelauslasshohrung

Arbeitstisch Besprechungstisch
Q o (] (<]
[} (<]
PLUGBOX

Die Plugbox ist biindig in die Tischplatte eingefrast und kann mit einer Steckerleiste ausge-
stattet werden. Das Offnen der Aluminiumklappe ermédglicht einfachen und schnellen Zugang

Plugbox zur Steckerleiste.
315x125mm

- 1 Stick je Tischplatte moglich, Position fix vorgegeben
- bei hohenverstellbarem Tisch nicht bei Akkubetrieb

Plugbox, integrierbare Steckerleisten und Verkabelung = pCon.-Produkte

Magliche Positionen der Plughox

Arbeitstisch Besprechungstisch

POWER BOX

Die Power Box dient zur unsichtbaren Verkabelung auf der Tischunterseite und bietet Platz
fur eine 4-fach Steckerleiste. Der Zugriff erfolgt Giber eine Abdeckseite welche mit Magneten
befestigt ist.

-1 Stuck je Tischplatte moglich, Position fix vorgegeben
- bei hohenverstellbarem Tisch nicht bei Akkubetrieb

-nur in Kombination mit Kabelauslass

Integrierbare Steckerleisten und Verkabelung = pCon.-Produkte

Magliche Positionen der Power Box

Arbeitstisch Besprechungstisch
) () i— = ||[=

© BENE GMBH, 02/2026
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PORTS TABLE OPTIONEN

TISCHBLENDE TEXTIL-NETZ

Als Sichtschutz und/oder zur Aufwertung des freistehenden Arbeitsplatzes. Die Tischblende
ist mit Netz bespannt, die Montage erfolgt besucherseitig eingertickt.

- nur fir PORTS Arbeitstische
-1 Stick je Tisch moéglich, Position fix vorgegeben

m\
Te}
136
Magliche Positionen der Tischblende
Arbeitstisch
UBERSICHT & DIMENSIONEN
Power Box Tischblende Textil-Netz
T T T Hohe: 350
o1 210 % Breite variabel je nach
Tischbreite.

MaBe in mm

© BENE GMBH, 02/2026
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PORTS TABLE OPTIONEN

VERKABELUNG

Wird ein elektrisch héhenverstellbarer Tisch bzw. eine Verkabelungsoption gewahlt missen zwingend separat die entsprechenden Verkabe-
lungspakete dazugewahlt werden. Tisch-Verkabelungspakete = pCon.-Produkte

Tisch mit elektrischer Hohenverstellung

Tisch mit fixer Hohe

Achtung: Die Basis-
platte ist nicht Teil
des Spiralkabels.

Hier gibt es zwei Moglichkeiten:
- Fihren der Zuleitungen durch eine Kabelkette
- Strom-Anfangszuleitung in Form einer Kabelspirale

Ein TischfuB ist zum Verkabeln vorgese-
hen, durch diesen wird die Anfangszu-
leitung geflihrt und durch den Knoten
weiterverkabelt.

Die Anfangszuleitung dockt in der Power Box an eine 4-fach Ste-
ckerleiste an. Von dieser filhren zwei Verbindungsleitungen tiber
einen GST18-Verteiler weiter - eine zur Steuerung und eine durch
den Kabelauslass direkt zur Power Tray.

Im Abdeckboden ist eine 4-fach Steckerleiste nach unten biindig
eingefrast. Diese kann vom Nutzer von der Unterseite des Tisches
bedient werden. An diese 4-fach Steckerleiste dockt die Anfangs-
zuleitung an und es fiihren zwei Verbindungsleitungen (ber einen
GST18-Verteiler weiter - eine zur Steuerung und eine durch den
Kabelauslass direkt zur Power Tray.

Ist die Power Tray mit Wireless-Charger ausgestattet kommt zusatzlich eine Anschlussleitung von der 4-fach Steckerleiste zum Power Tray.

© BENE GMBH, 02/2026
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PORTS TABLE OPTIONEN

AKKUBETRIEB

Fur erhéhte Flexibilitat kann der Tisch auch mit Akku ausgestattet werden. Dadurch ergeben sich Einschrankungen: Kabeldurchlass, Plugbox
oder Power Box sind nicht méglich. Wird Akkubetrieb gewahlt muss zwingend separat das entsprechende Verkabelungspaket dazugewah|t
werden. Tisch-Verkabelungspakete = pCon.-Produkte

Verkabelung hei Akkubetrieb
Die Strom-Anfangszuleitung wird bei Bedarf zum Laden durch

den Auslass unterhalb des Tisches gezogen und kann so an eine
Stromquelle angeschlossen werden.

© BENE GMBH, 02/2026
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PORTS POWER TRAY

Die Power Tray wird einfach auf den Tisch gestellt. Daflir muss ein Kabelauslass gewahlt %
werden durch den die Kabel zur Power Tray fiithren. @

-1 Stick je Tisch moéglich =

- Kabelauslass muss gewahlt sein

Die Power Tray besteht aus furniertem Formholz, je nach Typ, sind darauf Zylinder aus
Aluminium eloxiert fix positioniert.

PORTS Power Tray Typen mit Verkabelung

% Typ 1: /?é.;°\ Typ 2:
() 2xSteckdose, 2 x USB Charger (A+C) ‘ 1xSteckdose, 2 x USB Charger (A+C) n
Ladebuchse USB-A 18W/USB-C 22W \ / Ladebuchse USB-A 18W/USB-C 22W, al
CERTIFIED

1 xWireless-Charger

Typ 3: /9\ Typ 4:
2 x USB Charger (A+C) 1 x Steckdose
Ladebuchse USB-A 18W/USB-C 22W \ /

PORTS Power Tray Typen ohne Verkabelung

(

Magliche Positionen der PORTS Power Tray

Arbeitstisch Besprechungstisch

UBERSICHT & DIMENSIONEN

Power Tray

,.@.'a%g'\

@: 302
H: 94 MaBe in mm

© BENE GMBH, 02/2026
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@,
PORTS SIDE TABLE SR SB\

Speziell fur den freistehenden Einsatz entwickelt, sorgt dieser fiir Ablage- / Strom Anschluss-
moglichkeiten in der direkten Umgebung von Lounge Elementen.

Der Side Table besteht aus furniertem Formholz, je nach Typ sind darauf Aluminiumzylinder
fix positioniert.

PORTS Side Table Typen mit Verkahelung

Typ 1:
2 xSteckdose, 2xUSB-Ladebuchse

%2 Typ 2:
-— 1x Steckdose, 2x USB-Ladebuchse, n
Qi
CERTIFIED

1 xWireless-Charger

J

Typ 3:
2 x Steckdose, 2 x USB Charger (A+C)
Ladebuchse USB-A 18W/USB-C 22W

Typ 4:

1 x Steckdose, 2 x USB Charger (A+C)
Ladebuchse USB-A 18W/USB-C 22W,
1 xWireless-Charger

o9
[
4

<
§

Typ b5:
2 xUSB-Ladebuchse

Typ 6:
2 x USB Charger (A+C)
Ladebuchse USB-A 18W/USB-C 22W

Typ 7:
1 x Steckdose

PORTS Side Table Typen ohne Verkabelung

(

PORTS ACCESSOIRES
PORTS GLAS

Das PORTS Glas wurde speziell auf das PORTS Power Tray abgestimmt um persénliche Ge-
genstande und nitzliche Utensilien aufzubewahren. Position frei wahlbar.

Material und Farbe: Glas, grau transparent.
UBERSICHT & DIMENSIONEN

Side Table Glas

MaBe in mm

© BENE GMBH, 02/2026
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PORTS STORAGE

PORTS Storage gliedert den Raum und bietet individuelle Méglichkeiten zur Nutzung: semitransparente Raumtrennung, Stauraum, Gardero-
be, Spiegel oder Kiihlschrank, aber auch die Nutzung als Pinntafel, Regal, Whiteboard oder Screen.

Sockel, Nivellierbereich 25 mm.

Abdeckplatten fir Sockel, Spanplatte/MDF
16 mm. Eine Abdeckplatte ist immer mit Off-
nung fir Kabeldurchfiihrung.

Rahmen, Aluminium.

Fachboden, Leichtbauplatten 38 mm, in vier
Breiten.

Garderobenschrank, optional mit Fligeltar.

Stauraum, mit Sichtseiten, Mittelseiten, Riick-
wand und Fronten.

Pinboard.

Materialien fiir Stauraum und Garderobenschrank:
Sichtseite: Spanplatte 25 mm.

Mittelseite: Spanplatte 25 mm.

Rickwand: Spanplatte 19 mm.

Front: Spanplatte 19 mm, mit Ledergriff-
schlaufe (Farbe ,,Cognac*).

PORTS Sideboard

Das PORTS Shelf in Hohe
780 mm wird zum PORTS
Sideboard. Dieses ist
ebenfalls in 3 Breiten
erhéltlich.

Stauraum

Jeder PORTS Storage ist zwin-
gend mit einem Stauraummodul
ausgestattet. Dieses ist fix an der
untersten Position und (iberspannt
die gesamte Breite.

Das Stauraummodul besteht
aus zwei Fachbdden die mit

Es umfasst Mittelseiten, Sichtsei-
ten und Fronten. Damit entsteht
ein geschlossener Stauraum.

Schrank-Modulen erweitert werden.

Rahmen

<§\ //

/AN,

Die Rahmen sind in vier verschiedenen
Héhen konfigurierbar. Héhenspriinge
innerhalb eines PORTS Storage sind
moglich.

Im Rahmen verlauft eine Nut mit fix vor-
definierten Montagepunkten. An diese
konnen die Fachtrager der Fachboden
fixiert werden.

© BENE GMBH, 02/2026
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Schrank-Modul

™S

=

)/

™\
I
|
|
]
<

<§\\\@

Fur den Einsatz von Schrank-Modulen missen oben und unten Fachbdden konfiguriert werden.
Das Schrank-Modul kann an verschiedenen Positionen gesetzt, die gewiinschte Breite muss zwingend konfi-
guriert werden = Kapitel ,Planungshinweise”.

@ Breite 625mm
Breite 1.225mm

© BENE GMBH, 02/2026
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PORTS STORAGE

1.920
1.764 -
1.574 -
1.384 -
1.194 -
1.044
814 -
156
624 —— :: 38
342
244 — :: 38
156
iR 1 50
25 575 25
| |

600 600 ‘ 600 ‘ 600

UBERSICHT & DIMENSIONEN
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PORTS STORAGE OPTIONEN

GARDEROBENELEMENT

N

leer

o2

- Garderobenstange

Fir diese Option muss das PORTS Shelf in H6he 1.920 mm konfiguriert werden. Das Garderobenelement kann
offen oder mit Fllgeltir gewahlt werden. Ist eine Fllgeltlr gewahlt erhalten die Fachboden oben und unten auto-

matisch Luftungsschlitze.

Mit Einbau des Garderobenelements andert sich auch die Konstruktion. Die Sichtseite wird mit einer Abdeckseite
aufgedoppelt, diese kann vorne und hinten verschieden konfiguriert werden. Moglich sind die Abdeckseiten mit
Melamin- oder Furnieroberflache, lackiert, als Spiegel oder mit Stoff bespannt (pinnbar).

mit einem Fachhoden

N\

- Garderobenstange

- Fachboden aus Spanplatte
19 mm, Position fix vorgege-
ben.

Kleiderbiigel nicht im Lieferumfang enthalten.

SPERRE

=

Es gibt verschiedene Sperrméglichkeiten:

- keine Sperre

- nur Flugeltirschrank

- nur Garderobenschrank

- Flugeltlir- und Garderobenschrank

mit zwei Fachbdden

A\

- Garderobenstange

- Zwei Fachbdden aus Spanplatte
19 mm, Positionen fix vorge-
geben.

Kiihlschrankeinbau

N\

=

- Garderobenstange

- Fachboden aus Spanplatte
19 mm, Position fix vorgege-
ben.

-ein Kihlschrank (muss separat
bestellt werden)

Nur in Kombination mit Fli-
geltiir moglich. Je vier Luftungs-
o6ffnungen im Fachboden oben
und unten.

Es kann gewahlt werden zwischen einem mechanischen Schloss (Wechselzylinder muss separat bestellt werden)
und einem batteriebetriebenen elektronischem Schloss. Das elektronische Schloss ist nur fiir den Garderoben-

schrank verfligbar.

© BENE GMBH, 02/2026
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WECHSELZYLINDER
Z70 Sperrsystem - bis einschlieBlich KW36 September 2025

Der Z70 Wechselzylinder deckt die Schltisselnummern von
B51004 - B52994 ab.

Schloss

Z70 Wechselzylinder

Z70 Klappschliissel
Kappe: Farbe Schiefer

Z70 Flachschliissel

KONFIGURATIONSMOGLICHKEITEN
- im Mébel

- als Set (ein Wechselzylinder, ein Flach- und ein Klappschlissel)

- Serviceschlissel

Sperrsystem Z70 bis einschl. KW36 2025

zuféllig (keine Definition)

A: B51104

B: B51204

C: B51304

D: B51404

Sperrguppe
E: B51504

F: B51604

G: B51704

H: B51804

nach Schlisselnummer B51004 - B52994

Z60 Sperrsystem - ab Auslieferung KW37 September 2025
Der Z60 Wechselzylinder deckt die Schltisselnummern von
26001 - 26200 ab.

Der Z60 Wechselzylinder passt in
alle bestehenden Schldsser.

Schloss

Z60 Wechselzylinder

ab Auslieferung KW37 2025 - Z60 Klappschliissel
Kappe: Farbe Schwarz

Z60 Flachschliissel

Sperrsystem 260 ab KW37 2025

zuféllig (keine Definition)

nach Schlisselnummer 26001 - 26200

Nachbestellungen sind nur im Set (besteht immer

aus einem Wechselzylinder, einem Flach- und einem
Klappschliissel) moglich - es sind keine Einzelschlissel
erhéltlich!

Der Serviceschlissel vom Z70 System ist nicht mit dem
7260 System kompatibel. Man benétigt je System einen
eigenen Serviceschlissel!

© BENE GMBH, 02/2026
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PORTS STORAGE OPTIONEN

PINBOARD

Das Pinboard kann an das PORTS Shelf mittels Rahmenklemmen angebunden wer-
den.

Konstruktiver Aufbau: hintere Schale 8 mm Spanplatte mit Stoffbezug, vordere Schale
16 mm Spanplatte + 8 mm Weichfaserplatte, konturgefrast, mit Stoffbezug.

-in 3 Breiten erhaltlich
- nur bei Shelf mit Héhe 1.920 mm maoglich
- mogliche Positionen durch Rahmenraster fix vordefiniert

WHITEBOARD

Das Whiteboard kann an das PORTS Shelf mittels Rahmenklemmen angebunden
werden.

Konstruktiver Aufbau: 16 mm Spanplatte mit Laminat beschichtet.
-in 3 Breiten erhaltlich

- nur bei Shelf mit Héhe 1.920 mm maéglich
- mogliche Positionen durch Rahmenraster fix vordefiniert

25
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PORTS STORAGE OPTIONEN

SCREENANBINDUNG

=1

Die Screenanbindung erfolgt an einen Rahmen des PORTS Shelf, mittels Be-
festigungsklemmen. Die Hohe der Screenhalterung ist fix vordefiniert (Hohe ca.
1.500mm) und erlaubt eine leichte seitliche Drehbewegung.

- nur bei Shelf mit Héhe 1.920 mm méglich
- VESA Standard 300x300 und 400x400
- max. zulassiges Gewicht des Screens: 55 kg

L Screen muss separat bestellt werden = Produktdatenblatt ,,Media Hardware® bzw.
pCon.-Produkte

VERKABELUNG
PORTS Shelf : Screen
Durch die Offnung in einer der : /:;:’fﬁ Fir die Verkabelung des Screens werden
Abdeckplatten im Sockel ist : A A ! Kabel durch Offnungen im Rohr der
ein Durchftihren von Kabeln s g8 il Screenanbindung gefiihrt.
moglich. Diese werden entlang : /:;;f";/% !
des Rahmens gefihrt. Lo / ;

n
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PORTS PLANUNGSHINWEISE

Soll ein Fachboden Giber mehrere Rahmen laufen, muss das BreitenmaB entsprechend geandert
werden.

Zwei einzelne Fachboden nebeneinander auf gleicher Hohe sind nicht moglich. Gleiches gilt fir
\ Schrankelemente oder Kombinationen aus Fachbdden und Schrankelementen.

SCHRANK-MODUL

Soll ein Schrank-Modul Gber mehrere Rahmen laufen, muss das
Breitenmal3 entsprechend geandert werden.

Zwei einzelne Schrank-Module nebeneinander auf gleicher Hohe
sind nicht méglich. Gleiches gilt fiir Schrankelemente oder Kombi-
nationen aus Fachbdden und Schrankelementen.

NISCHENHOHE
Die Nischenhohe/der Rahmentiberstand darf maximal 540 mm
— betragen.
o
3
o
3

© BENE GMBH, 02/2026
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PORTS PLANUNGSHINWEISE

PINBOARD UND WHITEBOARD

Fur die Anbindung eines Pin- oder Whiteboards muss
an oberster oder unterer Position ein Fachboden einge-
fligt werden. Dieser sorgt daflir dass die Befestigungs-
klemmen an der richtigen, Position bleiben.

A

/

AN/

© BENE GMBH, 02/2026
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FARBEN & MATERIALIEN

Folgende Materialien und Farben sind fir dieses Produkt verfligbar.

... verfligbar, Preis It. Produktdatenblatt
R nicht verfligbar

SS Schwarz matt pulverbeschichtet
SU Schlamm matt pulverbeschichtet

Melamin

Furnier

Fenix

MDF lackiert

Stoff PO-P1

Stoff P2-P4

Kunstleder P2

Leder L1, L5

burnt amber eloxiert

oliv eloxiert

Laminatgruppe 1, MB Basalt
Laminatgruppe 2, TM Schlamm
Glas, grau

Produkt
Lounge Chair, Sitz + Riicken - -
Active Chair, Sitz + Riicken - - -

Sofa, Sitz + Riicken - - _

Hocker, Sitz - - - - . . . . - - - - - - _

Vierstern-FuBkreuz - - - - - - - - . - - - - _ -

VierfuB-Gestell - - - - - - - - . - - - _ _ _

Hocker, Sockel! - - - . - - - - - - _ _ _ _ _

Kopfstitze - - - - . . ° . - - - - - - -

Screen - . - - . . - - - - - - - - _

Drehtisch - - . - - - - - - - - _ _ _ -

Tischsaule - . - . - - - - - - - _ _ _ -

Metallteile Task Lounge - - - - - - - - . - - - - - -

Tischplatte . . ° - - - - - - . - - - R R

Rahmen - - - - - - - - . . - - - - _

Tischgestell - - - - - - - - . . - - - R R

Power Box - - - - - - - - . - - - R _ _

Power Tray? - . - - - - - - - - - R R - _
Side Table? - . - - - - - - - - - R R R _
Power Tray|Side Table Zylinder - - - - - - - - - - . . - - -

Sockel + Rahmen - - - - - - - - . . - - - - _
Sockel Abdeckplatte . - - ° - - - - - - - - - - R

Fachboden . . - ° - - - - - - - - - - _

Stauraum Korpus . . - . - - - - - - - - - R -

Stauraum Front . . - . - - - - - _ _ _ _ _ _

Pinboard - - - - . . - - - - - _ _ _ -
Whiteboard - - - - - - - - - R - _ . . _

Glas - - - - - - - -‘_ ‘ _‘_ -

I nur in SZ Schwarz matt erhéltlich
2 nur in Furnier Eiche

Alle Furniere und lackierten Oberflachen kénnen auch in matter Ausfiihrung gewahlt werden.

Enthaltene Farbdarstellungen, Einschrankungen zu Farb- und Plattenkombinationen sowie zuldssige Kollektionen =
siehe Folgeseiten oder Produktdatenblatt ,,Farben & Materialien*

29
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FARBEN & MATERIALIEN

MELAMIN
MW Wei3 MQ Office WeiB MP Platin TM Schlamm MS Schiefer MB Basalt
FURNIER

= T e——

EF Eiche Natur EY Eiche Sylt EG Eiche Grau ER Eiche Amaretto EV Eiche Vulkano NF Amerik. Nuss

s oma eee T
B al .5
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Furniere auch in matter Ausfiihrung erhaltlich.
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MATT - METALL PULVERBESCHICHTET ALUMINIUM ELOXIERT

SU Schlamm matt SS Schwarz matt burnt amber oliv

LAMINATGRUPPE 1: Grundfarben LAMINATGRUPPE 2: erweiterte Grundfarben

MB Basalt TM Schlamm

GLAS

Glas grau

STOFF, KUNSTLEDER UND LEDER

Verschiedene Kollektionen stehen als Bezugsmaterial zur Verfligung: Xtreme Plus, Urban Plus, Era, Step, Step Melange, Soft Next, Remix,
Mainline Flax, Focus, Bonsai Reboot, Chance, Panama, Fiord, Steelcut, Fox, Assam, Focus Melange, Artisan, The Cool, Steelcut Trio,
Hallingdal, Opera, Elle, Coda, Ultra, Spectrum. Nahere Infos zu den einzelnen Kollektionen finden Sie unter www.bene.com.

Unsere Outdoor-Stoffe kénnen auch auf Produkten fiir den Innenbereich eingesetzt werden. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Indoor-
Produkte dadurch fiir den Outdoor-Einsatz geeignet sind.
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