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Design : Pearson Lloyd

*Sur demande, hauteur spéciale en option pour un modèle équipé pour la visioconférence.

SOURCE D‘INSPIRATION AU BUREAU. DEPUIS 1790.

OXYGENER LE BUREAU

PARCS MEDIA BOARD
Élégant et élancé, ce meuble multimédia est destiné  
à un travail en équipe assisté par le numérique.  
Compacts, polyvalents et simples d’utilisation, les 
Media Boards peuvent s’intégrer dans la Toguna  
Circle ou dans la Toguna Square – ou s’installent 
directement au mur. Atout supplémentaire : ils  
n’exigent que peu de place. Le corps en métal  
thermolaqué en blanc, dispose d’une rehausse  
destinée à recevoir le moniteur. Il offre de la place 

pour y ranger des ustensiles, un micro-PC et une 
multiprise pour le branchement du moniteur. Pour 
une utilisation facile de l’extérieur, il existe en option 
une gestion des câbles latérale supplémentaire, 
comprenant une multiprise librement accessible, un 
enrouleur de câbles amovible pour les câbles trop 
longs, ainsi qu’un rangement pour la télécommande 
du moniteur.
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PARCS MEDIA BOARD
DESCRIPTION DU PRODUIT
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Corps : en bas, porte battante derrière laquelle se trouve une étagère. Corps re-
vêtu sur le pourtour d'une tôle d'acier de 3 mm, thermolaqué en blanc (WI). Ca-
ches latérales et intérieur en panneau de particules en mélamine basalte (MB).

Rehausse : deux plaques pour fixer un support d'écran. Le panneau de particules 
avant est équipé d'un obturateur. Le panneau arrière est amovible, pour faciliter 
le câblage. Panneaux de particules en mélamine basalte (MB) et obturateur en 
noir (SZ).

Écran : 30 kg maxi., hauteur: 720 mm / largeur: 1250 mm, 
optimisé pour NEC ME432 / NEC ME502  / NEC ME552
(à commander séparément)

Fixation de l’écran : préparé pour la fixation d’écran Chief RMT3 & Chief RMF3.
(à commander séparément)

Baguette d’écartement : uniquement pour Toguna Circle

Multiprise à 3 prises : (comprise dans le kit de câblage)

Le Media Board peut être encastré dans Toguna Square ou Toguna Circle ou fixé à 
un mur du bâtiment. La fixation sur Toguna se fait au moyen de vis. Non destiné à 
une utilisation en version autoportante.

Dimensions en mm
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APERCU & DIMENSIONS
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DESCRIPTION DU PRODUIT
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PARCS MEDIA BOARD
OPTIONS

OPTIONS
Gestion des câbles intégrée
Sur le côté droit du Media Board, possibilité de configurer un système de gestion intégrée des câbles.  
Ce système contient un espace pour multiprise, un enrouleur de câbles amovible et des ouvertures  
extérieures pour faire passer le câble.

CABLAGE DU MEDIA BOARD

Media Board avec gestion de câbles latérale  
(multiprise latérale avec branchement secteur)

Kit HDMI :
	· Multiprise avec 3 prises de courant, 4 prises de courant
	· 1 câble de branchement initial GST18 5000 mm
	· 1 câble connectique secteur GST18 2000 mm
	· 1 câble connectique HDMI 3000 mm et audio 3000 mm

Media Board avec gestion de câbles latérale 
(multiprise latérale avec branchement secteur et réseau)

Kit HDMI :
	· Multiprise avec 3 prises de courant, 2 prises de courant et 2 raccordements réseau
	· 1 câble de branchement initial GST18 5000 mm
	· 1 câble connectique secteur GST18 2000 mm
	· 2 câbles connectiques réseau CAT6 5000 mm
	· 1 câble connectique HDMI 3000 mm et audio 3000 mm

Media Board sans gestion de câbles latérale

Kit HDMI :
	· Multiprise avec 3 prises de courant
	· 1 câble de branchement initial GST18 5000 mm
	· 1 câble connectique HDMI 5000 mm
	· 1 câble connectique audio 5000 mm
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PARCS MEDIA BOARD
LA RESPONSABILITÉ SOCIALE CHEZ BENE

Matériaux

Exemple de configuration
	· Media Board High
	· Avec gestion des câbles intégrée
	·
	· oids total : 60,47 kg

Pour chaque configuration standard de produit, des Déclarations Environnementales de Produit (Lifecycle Data Sheets / LCDS) peuvent  
être fournies. Celles-ci sont établies conformément aux normes EN ISO 14040, EN ISO 14044 ainsi qu’aux Règles de Catégorie de  
Produit (PCR) applicables du système international EPD® pour les catégories UN CPC 3811, 3812 et 3814. 
 
Les LCDS comprennent l’empreinte carbone du produit (Product Carbon Footprint – PCF) sur l’ensemble du cycle de vie (du berceau au 
berceau). 
 
Informations environnementales de Bene : https://bene.com/fr/bene/durabilite

Indicateurs environnementaux
	· Tri par type de matériau possible à 100 %
	· 100 % de composants recyclables 
	· 44,4 % de matières premières renouvelables
	· 44,8 % de matériaux de production recyclés

PARCS MEDIA BOARD

LA RESPONSABILITÉ SOCIALE CHEZ BENE

Pour Bene, l’utilisation des éléments suivants relève de l’évidence :
	· panneaux de particules fines à faible teneur en formaldéhyde,
	· colles à faible teneur en formaldéhyde,
	· laques à l’eau,
	· matières recyclables,
	· matériaux ayant un taux de recyclage élevé,
	· matières plastiques sans PVC.

Bene garantit que ses produits sont sans :
	· substances CMR,
	· solvants halogénés dans les matières plastiques,
	· hydrocarbures chlorés,
	· pigments de métaux lourds,
	· matériaux contenant des colorants azoïques,
	· revêtements à effet biocide (ex. : traitements conservateurs du bois, 
pesticides).

CONTRIBUTION A LA CERTIFICATION DES BATIMENTS
Dans le cadre de la certification écologique des bâtiments, les systèmes d’aménagement tels que le mobilier ou les cloisons jouent un rôle 
non négligeable pour parvenir à un meilleur résultat, c’est-à-dire obtenir plus de points.
Les produits de Bene apportent leur contribution aux normes LEED, WELL Building Standard, DGNB, BREEAM, etc. Parmi les critères 
permettant d’obtenir ces certifications figurent, par exemple, les déclarations environnementales de produits, la qualité de l’air intérieur, 
l’acoustique ou encore la capacité de réaffectation/changement d’utilisation du bâtiment.

DES MATIERES PREMIERES DURABLES

Bene joue un rôle de précurseur dans le domaine du développement durable. Tous les secteurs de l’entreprise sont concernés : du dévelop-
pement au recyclage des produits en passant par les achats, la production et la logistique. Les exigences écologiques sont systématiquement 
intégrées dans le processus de développement des produits, de la première ébauche à la production en série. Elles incluent le choix de 
matériaux propres comme les bois certifiés provenant de forêts gérées durablement, le recours à des matériaux recyclés ou encore l’utilisa-
tion accrue de matières premières renouvelables. Labellisation des matériaux, facilité de réparation et longue durée de vie des composants 
utilisés sont également des éléments essentiels dans la conception de nos produits, ce qui permet de leur offrir un deuxième cycle de vie.
Pour garantir une capacité de recyclage élevée de nos produits en fin de vie, nous renonçons autant que faire se peut aux matériaux compo-
sites et produisons un mobilier démontable facilitant le tri des matières.
99,9 % de nos livraisons proviennent d’un pays européen. Près de 94 % des livraisons de matières premières proviennent d’Autriche et 
d’Allemagne. Environ 93 % des matières premières sont livrées par des fournisseurs situés dans un rayon de 500 km autour de notre site de 
production.

Bois
33,26 kg / 73,32 %

Acier
34,84 kg / 76,81 %

Matière plastique
0,23 kg / 0,50 %


