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POINTS
DESCRIPTION DU PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT
STRUCTURE DE BASE

1

2

3

4

Montant  
avec nivellement, quatre possibilités de montage

Traverses en haut et en bas
Largeur 1000, 1250 mm (dimension d’axes)
pour le montage des éléments de Infill/Onfill

Traverse supérieure pour le passage 
Largeur 1000, 1250, 2000, 2500, 3000, 3750 mm
(dimension d’axes et multiples de dimensions d’axes),

Cadre de plafond  
constitué de solive de plafond 

Vérin de réglage  
Plage de réglage + 35 mm

APERÇU ET DIMENSIONS

Dimensions en mm

Les deux dimensions d’axes disponibles sont de 1000 mm et 1250 mm. Elles permettent de créer dix configurations de POINTS. Les 
cloisons d’une même direction sont forcément de dimension d’axe identique. On peut en revanche choisir une dimension d’axe dans une 
direction et une autre dimension dans l’autre direction à 90° pour obtenir des configurations rectangulaire.  
La hauteur des POINTS est toujours de 2 350 mm.

REMARQUE SUR LES ÉLÉMENTS ADDITIONNELS : base composée de dix plans (voir Aperçu et dimensions) ;  
les éléments additionnels peuvent être ajoutés à la structure de base, dans les mêmes dimensions d’axes que celle-ci,  
ce qui permet d’obtenir encore plus de solutions personnalisées.
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POINTS
DESCRIPTION DU PRODUIT

DESCRIPTION DU PRODUIT
PLAFOND

VARIANTES DE PLAFONDS

1

2

Cadre de plafond  
constitué de solive de plafond 
avec option de câblage

Entretoise de plafond (en option)
pour diviser les plafonds et recevoir  
la lumière

Profilé de recouvrement (en option)

Tissu (P0)

TISSU
Tissu tapissé au moyen de  
bordures techniques sur le  
cadre en aluminium et  
accroché au profilé de support  
du plafond à l’aide d’équerres en tôle.

TRICOT 2D PLAT
Le cadre en tricot est accroché au profilé de 
support du plafond avec des attaches.

INFILL CLAUSTRAS
Les claustras (16 mm) sont accrochées au 
profilé de support du plafond 
 avec des attaches.

Tricot 2D plat  
(blanc)

Lamelles divisées 
(mélamine | ébénisterie)

Lamelles  
(mélamine | ébénisterie)

Cadre

Tissu (P0)

Tricot 2D plat  
(blanc)

Lamelles divisées 
(mélamine | ébénisterie)

3
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POINTS
OPTIONS

OPTIONS
ÉCLAIRAGE

BARRES LED
Utilisation comme lumière d’ambiance et de travail

	· Ruban LED inséré dans le profilé de support et  
profilé d’entretoise de plafond
	· Diffuseur à clipser
	· Système simple Plug & Play
	· Rampe lumineuse puissante de 11,5 W/m (LED à haute efficacité)
	· Interrupteur et variateur à bouton-poussoir (fixé au montant)
	· Division du plafond nécessaire

BARRES LED
Utilisation comme lumière d’ambiance

	· Ruban LED inséré dans le profilé de support du plafond
	· Diffuseur à clipser
	· Système simple Plug & Play
	· Rampe lumineuse puissante de 11,5 W/m (LED à haute efficacité)
	· Interrupteur et variateur à bouton-poussoir (fixé au montant)
	· Division du plafond nécessaire

Il existe quatre variantes au choix pour l’éclairage de l’espace.
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POINTS
OPTIONS

OPTIONS
ÉCLAIRAGE

PRÉPARATION POUR SUSPENSION

	· Moyen de fixation pour le montage sur le profilé  
d’entretoise de plafond
	· Position au choix le long du profilé
	· Suspension à commander séparément
	· Division du plafond nécessaire

Contenu de la livraison
	· Bouton-poussoir
	· Boîtier de raccordement pour suspension
	· Diffuseur
	· Câble de branchement initial
	· Profilé de raccordement
	· Clips de câbles
	· Crochets en fil métallique pour fixation le luminaire
	· Ferrures

PLAFONNIER LUNE

	· Intégré dans le plafond en tissu (tissu devant le luminaire)
	· Positions fixes prédéfinies
	· Disposition axée sur la taille du plafond
	· Dimension : Ø 400 mm
	· Plafond en tissu nécessaire
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POINTS
OPTIONS

OPTIONS
INFILL

Les éléments de Infill mural sont montés dans l’axe des montants. Les éléments en tricot 2D / 3D, mélamine ou ébénisterie peuvent être 
combinés entre eux. Dimension d’axes : 1000 ou 1250 mm.

MÉLAMINE ET ÉBÉNISTERIE

	· Panneau en particules fines de 19 mm
	· Finitions en ébénisterie également  
disponibles en version mate
	· S’accroche à la structure de base  
au moyen d’attaches

Tricot 2D plat

TRICOT 2D PLAT

	· Tissu tricoté 2D composé de polyester  
ignifugé
	· Tissu monté sur un cadre en acier tubulaire 
avec des raccords en plastique et accroché 
à la structure de base au moyen d’attaches

Dimension d‘axe

 Étagères
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POINTS
OPTIONS

OPTIONS
INFILL

TRICOT 3D SOFT

	· Tricoté 3D composé de polyester  
ignifugé (couche extérieure et matériau  
de Infill)
	· Tissu monté sur un cadre en acier tubulaire 
avec des raccords en plastique et accroché 
à la structure de base au moyen d’attaches

CLAUSTRAS

	· Panneau en particules fines de 19 mm  
en mélamine ou ébénisterie
	· Finitions en ébénisterie également  
disponibles en version mate
	· S’accroche à la structure de base
	· Positionnement des lamelles :  
90° ou + / - 45°

INFILL CLAUSTRAS

Les claustras sont montés dans l’axe des montants. Dimension d’axes : 1000 (7 lamelles) ou 1250 mm (9 lamelles).

Claustras

Tricot 3D soft

Dimension d‘axe
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POINTS
OPTIONS

OPTIONS
ONFILL

SURFACES ET FINITIONS DES ÉLÉMENTS ONFILLS

Les éléments Onfills sont toujours montés des deux côtés extérieurs des montants. La configuration de la façade 1 (F1) peut être différente 
de celle de la façade 2 (F2). Dans le cas de panneaux divisés, il est possible de choisir des panneaux inférieurs différents les uns des autres. 
Dimension des axes : 1000 ou 1250 mm.

Tous les éléments Onfills peuvent être configurés différemment à l’avant et à l’arrière d’une cloison. La finition des étagères est forcément 
uniforme de chaque côté d‘une même cloison. Profondeur des étagères : 168 mm ; profondeur des tables : 538 mm.

* Pour les Onfills avec table, l’autre côté ne peut être configuré que comme élément continu ou divisé.

Continu avec 1 étagère

avec 2 étagères en bas

avec 3 étagères

avec 2 étagères en haut

avec table à hauteur d’assise *

divisé avec 2 étagères en haut

avec table pour position debout *

Divisé

Dimension d‘axe

1 - Mélamine | 2 - Ébénisterie | 3 - Tableau blanc stratifié | 4 - Tissu (P0-P5) | 5 - Fenix | 6 - Stratifié | 7 - Élément  
	 en tissu 3D
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POINTS
OPTIONS

OPTIONS
ACCESSOIRES
Les éléments supplémentaires sont fixés sur la rainure frontale libre du montant.

ÉTAGÈRE

	· Panneau en particules fines de 19 mm,  
en mélamine ou ébénisterie
	· Finitions en ébénisterie également disponibles  
en version mate
	· Modèle de façade avec ouverture à  
clapets
	· Corps et façade pouvant être  
configurés séparément
	· Positionnement libre dans le  
montant

TABLETTE
 
Plateau
	· Plateau de 13 / 13,8 mm en contreplaqué 
de bouleau  
en stratifié, Fenix ou ébénisterie
	· Finitions en ébénisterie également  
disponibles en version mate
	· Positionnement libre dans le montant
	· Hauteur conseillée : 450 mm

PRÉPARATION POUR ÉCRAN
(Kit de montage pour support mural TFT)

Contenu de la livraison du kit de montage
	· Support en tôle pour fixation de l’écran

	· Positionnement libre dans le montant
	· Hauteur d’assise conseillée : 1570 mm  
(chant supérieur)
	· Hauteur debout conseillée : 1900 mm  
(chant supérieur)

POWER TUBE

	· Alimentation électrique de la famille Bene bFriends
	· Tube en plastique biosourcé (PLA)

Montage sur un montant

Montage sur un montant

VariantesMontage sur un montant

Montage sur un montant

Montage sur deux montants

Montage sur deux montants

pour dimension d’axe 1000 mm pour dimension d’axe 1250 mm

À commander séparément : support muraux (recommandation : CHIEF RMF3 & CHIEF RMT3),  
écran (recommandation : NEC ME432 / ME502 / ME552 / M651), jeu de câblage *  
(contenu de la livraison : clips et profilé de câbles). Prescriptions si autres produits souhaités : capacité 
de charge maximale de 56,7 kg ; écrans de 32'' - 65'' ; VESA : 100 x 100 mm - 445 x 400 mm

Profondeur de la tablette : 230 mm

	· 1 x USB-C, 1 x chargeur USB-A
	· Tension d’entrée : 250 V, 50/60 Hz
	· Sortie : USB-A 18 W (5 V, 9 V, 12 V)
	· USB-C 22 W (5 V, 9 V, 15 V)
	· A+C : 5 V/3,5 A

	· 1 x Prise

Profondeur de l‘étagère : 201 mm

À commander séparément : eu de câblage * (contenu de la livraison : clips et profilé de câbles).

* Si l‘article est ajouté à la planification via le dialogue de planification OAP, le câblage additionnel est ajouté automatiquement.  
Lors de la configuration via le panier pCon, le câblage additionnel approprié doit être commandé séparément. 
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POINTS
OPTIONS

OPTIONS
RIDEAU

Il est possible d‘équiper les POINTS de rideaux 
afin de créer de l‘intimité. L‘équipement ultérieur 
d‘un POINTS existant est facile.

	· Les rideaux sont accrochés dans la rainure du 
support de plafond.
	· Collections : Sarah Eco ou Sam Fr de Jab

Dimension d‘axes Largeur du rideau Remarque

1 élément avec mesure de l'axe 1000 mm 1000 mm

le rideau est composé  
de 1 partie

1 élément avec mesure de l‘axe 1250 mm 1250 mm

2 éléments avec mesure de l‘axe 1000 mm 2000 mm

2 éléments avec mesure de l‘axe 1250 mm 2500 mm

3 éléments avec mesure de l‘axe 1000 mm 1500 mm (2x) le rideau est composé de 2 
parties (divisées au centre)3 éléments avec mesure de l‘axe 1250 mm 1875 mm (2x)
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POINTS
GESTION DES CÂBLES

GESTION DES CÂBLES
Le câblage s’effectue par les montants et les poutres de plafond. Les profilés de câbles sont fixés au montant à l’aide de clips. Le câble 
passe ensuite par les profilés de câbles pour descendre vers le sol ou vers le Power Tube, la table et l’écran ainsi que pour monter dans la 
poutre de plafond. Des passages de câbles se trouvent dans le profilé de support du plafond, facilitant ainsi la gestion des câbles.

CÂBLAGE DE BASE
Sol et plafond

Contenu de la livraison
	· Profilé de câblage, longueur : 2250 mm
	· Clips de câbles (6 pièces)
	· Câble de branchement initial
	· Bloc 3 prises

CÂBLAGE ADDITIONNEL
pour Power Tube et table supplémentaire

Contenu de la livraison
	· Profilé de câblage, longueur : 1850 mm
	· Clips de câbles (6 pièces)

CÂBLAGE ADDITIONNEL
pour table - hauteur d’assise

Contenu de la livraison
	· Profilé de câblage, longueur : 1585 mm
	· Clips de câbles (5 pièces)

CÂBLAGE ADDITIONNEL
pour table - hauteur debout
pour écran - hauteur d’assise

Contenu de la livraison
	· Profilé de câblage, longueur : 1256 mm
	· Clips de câbles (4 pièces)

CÂBLAGE ADDITIONNEL
pour écran - hauteur debout

Contenu de la livraison
	· Profilé de câblage, longueur : 700 mm
	· Clips de câbles (3 pièces)

1

2

3

Profilé de câble 
Clip de câble
Passage de câbles
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POINTS
CONSEILS D’AMÉNAGEMENT

CONSEILS D’AMÉNAGEMENT
LOGIQUE DES ARTICLES

Distinction entre structure de base et structure additionnelle

1. Structure de base avec cadre de pla-
fond (entretoise de plafond en option)

Structure  
de base

Structure  

additionnelle
Structure  

additionnelle

	· Structure de base pour l’agencement  
de l’espace (profilés de montants et  
de traverses, y compris ferrures et  
vérins de réglage)
	· Cadre de plafond (profilés de support  
de plafond avec fixation, avec bande  
LED en option)

	· Remplissage de plafond
	· Remplissage
	· Onfill

	· Armoire, table, préparation pour écran, 
Power Tube, rideau, jeu de câblage

2. Remplissage du plafond et des parois 3. Accessoires

Lors de la planification des POINTS, il faut veiller à ce que, si plusieurs côtés comportent un passage sur toute la longueur, un autre passage 
sur toute la longueur ne soit pas configuré sur le côté opposé. Exception : si des passages sont prévus sur toute la longueur du côté opposé, 
il faut veiller à ce qu‘un élément complémentaire soit toujours configuré sur les côtés respectifs. Dans le cas contraire, la stabilité de l‘en-
semble de la planification des POINTS s‘en trouvera affectée.
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POINTS
CONSEILS D’AMÉNAGEMENT

CONSEILS D’AMÉNAGEMENT
ASSOCIATION AVEC NOOXS THINK TANK

La finition d’angle spéciale de NOOXS avec profilé de raccordement offre une possibilité de montage sur POINTS. Les dimensions d’axe du 
NOOXS Think Tank sont adaptées à POINTS . Grâce à la structure variable de NOOXS, la hauteur de 2350 mm existe déjà.

Les différences de dimensions entre les montants de POINTS (90 mm) et les éléments muraux NOOXS (100 mm) offrent de nombreuses 
possibilités de combinaisons, mais constituent aussi une limitation.

POINTS ne permet pas un « habillage » complet du NOOXS Think Tanks (photo en bas à droite). Les deux espaces POINTS ne sont plus 
alignés l’un par rapport à l’autre.

NOOXS Think Tank NOOXS Think Tank NOOXS Think Tank
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POINTS
CONSEILS D’AMÉNAGEMENT

COULEURS & MATÉRIAUX
Les matériaux et coloris suivants sont disponibles pour ce produit.

 •. . . . . . . . . .         disponible, prix selon grille tarifaire
 - . . . . . . . . . .         non disponible
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Structure de base	 • • - - - - - - - - - - -

Élément additionnel • • - - - - - - - - - - -

Plafond	 - - • • - - - • - - - • -

Infill	 - - • • - - - • • - - - -

Infill claustras - - • • - - - - - - - - -

Onfill	 - - • • • • • - - • - - -

Armoire supplémentaire - - • • - - - - - - - - -

Table supplémentaire - - - • • - - • - - - - -

Power Tube - - - - - - - - - - - - •

Rideau - - - - - - - - - - • - -

Couleurs indiquées et représentation des couleurs  « Couleurs & matériaux »

Toutes les finitions en ébénisterie ou laquées sont également disponibles en version mate.
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POINTS
COULEURS & MATERIAUX

ALUMINIUM THERMOLAQUÉ

GN  sauge SS noir mat

COULEURS & MATERIAUX

MELAMINE

MEK  chêne kendal MAK  érable classique

MW  blanc MQ  blanc office MC  canvas MP  platine MA  aluminium

MS  anthracite MB  basalteMH  gris pierre TM  taupe MD  gris urbain

MSW  blanc neige

EZ  chêne vicenza MBK  hêtre classique NG  noyer gris MNP  noix pavia

Tous les mélaminés peuvent également être choisis en stratifié.

MJG vert jade



© Bene GmbH, 08/2026

17

POINTS
COULEURS & MATERIAUX

TISSU

Différentes collections de tissus et sont disponibles pour le tapissage : Xtreme Plus, Urban Plus, Inn, Era, Step, Step Melange, Soft Next, 
Remix, Focus, Bonsai Reboot, Panama, Fiord, Steelcut, Assam, Focus Melange, Artisan, The Cool, Steelcut Trio, Hallingdal,  
tissu de rideau : Sarah Eco, Sam Fr. De plus amples informations sur les différentes collections de tissus se trouvent sur www.bene.com.

Nos tissus pour l‘extérieur peuvent également être utilisés sur des produits pour l‘intérieur. Cela ne signifie toutefois pas que les produits 
d‘intérieur sont de ce fait adaptés à une utilisation en extérieur.

COULEURS & MATERIAUX

Tous les ébénisterie et les surfaces vernies peuvent également être choisis dans une version mate.

EBENISTERIE

AK  sycomore BG  hêtre gris

EF  chêne naturel EY  chêne sylt ER  chêne amaretto EV  chêne vulcanoEG  chêne gris

KD  châtaignier naturel KP  châtaignier brun KQ  châtaignier gris

NF  noyer américain

NB  noyer umbra NA  noyer anthraciteNR  noyer sienne

BJ  bambou

FENIX™

blanc noir
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Light Grey

Light Grey

Dark Red

Dark Red

Pistachio

Pistachio

Clay

Clay

Dark Grey

Dark Grey

Clay Light grey Wild sage Green Anthracite

Apricot Pearl Soft blue Navy

Ochre Terracotta Plum Raspberry
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POINTS
COULEURS & MATERIAUX

COULEURS & MATERIAUX

PLASTIQUE BIOSOURCE (RPLA) - POUR POWER TUBE

TRICOT 2D PLAT 

TRICOT 3D SOFT
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FILO Table Personal Lockers TIMBA Table TIMBA Stool

Free Desk Lift Desk NOOXS T-Caddy Media

W4 Wall-to-Wall

P-SERIES NOOXS Think Tank FRAME_S T-Workstation 3T Dritte Ebene K2 Stauraum KB Box

PARCS Toguna PARCS Pop-up Hocker PARCS Club Table

PARCS Club Chair PARCS Wing Chair PARCS Idea Wall

Twin Table

SETTLE

Bay Chair

Media Board

PARCS Docklands Single Bay

PARCS Causeway Low Fence

PIXEL LEVEL LIFT PURE T-PANEL CURVE Bay Chair NEU bFRIENDS - Tray Mid B_Cause Bug

Bug

CASUAL Bench BENE Cushion

Club Chair Dexter Kizz Mezzo Rondo Timba Stool

PORTS Chair STUDIO Chair CASUAL Outdoor Mobile_Com Table Cushions Outdoor

K2 Stauraum (Schiebetürschrank) KX Stauraum (Schiebetürschrank) POINTS EQUO Chair PARCS Wing Series B_Wave KT Sideboard

COOMO M_COM Table
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POINTS
LA RESPONSABILITÉ SOCIALE CHEZ BENE

Matériaux

Exemple de configuration
	· oids total : 2186,15  kg

Pour chaque configuration standard de produit, des Déclarations Environnementales de Produit (Lifecycle Data Sheets / LCDS) peuvent  
être fournies. Celles-ci sont établies conformément aux normes EN ISO 14040, EN ISO 14044 ainsi qu’aux Règles de Catégorie de  
Produit (PCR) applicables du système international EPD® pour les catégories UN CPC 3811, 3812 et 3814. 
 
Les LCDS comprennent l’empreinte carbone du produit (Product Carbon Footprint – PCF) sur l’ensemble du cycle de vie (du berceau au 
berceau). 
 
Informations environnementales de Bene : https://bene.com/fr/bene/durabilite

Indicateurs environnementaux
	· Tri par type de matériau possible à 98,3 %
	· 93,5 % de composants recyclables 
	· 43,1 % de matières premières renouvelables
	· 63,8 % de matériaux de production recyclés

POINTS

LA RESPONSABILITÉ SOCIALE CHEZ BENE

Pour Bene, l’utilisation des éléments suivants relève de l’évidence :
	· panneaux de particules fines à faible teneur en formaldéhyde,
	· colles à faible teneur en formaldéhyde,
	· laques à l’eau,
	· matières recyclables,
	· matériaux ayant un taux de recyclage élevé,
	· matières plastiques sans PVC.

Bene garantit que ses produits sont sans :
	· substances CMR,
	· solvants halogénés dans les matières plastiques,
	· hydrocarbures chlorés,
	· pigments de métaux lourds,
	· matériaux contenant des colorants azoïques,
	· revêtements à effet biocide (ex. : traitements conservateurs du bois, 
pesticides).

CONTRIBUTION A LA CERTIFICATION DES BATIMENTS
Dans le cadre de la certification écologique des bâtiments, les systèmes d’aménagement tels que le mobilier ou les cloisons jouent un rôle 
non négligeable pour parvenir à un meilleur résultat, c’est-à-dire obtenir plus de points.
Les produits de Bene apportent leur contribution aux normes LEED, WELL Building Standard, DGNB, BREEAM, etc. Parmi les critères 
permettant d’obtenir ces certifications figurent, par exemple, les déclarations environnementales de produits, la qualité de l’air intérieur, 
l’acoustique ou encore la capacité de réaffectation/changement d’utilisation du bâtiment.

DES MATIERES PREMIERES DURABLES

Bene joue un rôle de précurseur dans le domaine du développement durable. Tous les secteurs de l’entreprise sont concernés : du dévelop-
pement au recyclage des produits en passant par les achats, la production et la logistique. Les exigences écologiques sont systématiquement 
intégrées dans le processus de développement des produits, de la première ébauche à la production en série. Elles incluent le choix de 
matériaux propres comme les bois certifiés provenant de forêts gérées durablement, le recours à des matériaux recyclés ou encore l’utilisa-
tion accrue de matières premières renouvelables. Labellisation des matériaux, facilité de réparation et longue durée de vie des composants 
utilisés sont également des éléments essentiels dans la conception de nos produits, ce qui permet de leur offrir un deuxième cycle de vie.
Pour garantir une capacité de recyclage élevée de nos produits en fin de vie, nous renonçons autant que faire se peut aux matériaux compo-
sites et produisons un mobilier démontable facilitant le tri des matières.
99,9 % de nos livraisons proviennent d’un pays européen. Près de 94 % des livraisons de matières premières proviennent d’Autriche et 
d’Allemagne. Environ 93 % des matières premières sont livrées par des fournisseurs situés dans un rayon de 500 km autour de notre site de 
production.

Emballage 
137,06 kg / 6,3%

Verre
321,30 kg / 14,70%

Zinc 
0,98 kg / 0,04%

Addotofs
0,03 kg  / 0,00 %

Bois
972,06 kg  / 44,46 %

Aluminium
477,53 kg  / 21,85 %

Acier
97,68 kg  / 4,46 %

Matières synthé. 
164,38 kg  / 7,53 %

Composants électr. 
164,38 kg  / 7,53 %


