














PORTS

PORTS TABLE SLIM : OPTIONS l.cl.c

PORTS TABLE SLIM : OPTIONS

GESTION DES CABLES

Tahle avec passe-cables, Power Tray, goulotte P et goulotte verticale en résille

Le Power Tray, goulotte verticale en résille, le cable et le multiprises
sont des articles individuels et doivent étre commandés séparément.

Table avec hoitier connectique, goulotte P et goulotte verticale en résille

Le goulotte verticale en résille, le cable et le multiprises sont des
articles individuels et doivent étre commandés séparément.

"
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PORTS TABLE

PORTS Table comprend des plans de travail et des tables de réunion, disponibles en deux hauteurs fixes ou avec réglage en hauteur

électrique.

@ Plateau : 4 types différents au choix.

= =1 = ==

Plateau en MDF 25 mm  Plateau en particules Plateau compact 13 mm  Plateau compact Fenix 12 mm
(Comfort Edge) fines 19 mm
avec chant de 1 mm avec chant de 1 mm

@ Pietement : 4 pieds tubulaires, réglage en hauteur électrique en option, avec
fonctionnement sur secteur ou sur batterie.

© ©6 ©0 6 0O

APERGU ET DIMENSIONS

PLAN DE TRAVAIL TABLE DE REUNION
rectangulaire rectangulaire
1.600 1 1.800 1 2.00012.200 | 2.400 2.00012.200 | 2.400

Profondeur: Profondeur: 1.000 1 1.100 | 1.200
70018001900 11.00011.10011.200

Plateau

Cadre en profilé d’acier, jonction d’angle en fonte
d’aluminium

Plague de recouvrement inférieure : panneau CDF en
mélamine basalte (MB).

Colonne de levage pour modele avec réglage en
hauteur électrique

Colonne de table pour hauteur fixe

Vérin de réglage, plage de nivellement : 12 mm
Commande (pour modéle réglable en hauteur)
Interrupteur manuel (pour modele réglable en hauteur)

Power Box

carrée

1.20011.400 | 1.560

R

—

Profondeur: 1.200 | 1.400 | 1.560
Dimensions en mm
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PORTS TABLE

HAUTEURS

Hauteur fixe 740 mm Hauteur fixe 1070 mm
1.070
P R

740

12mm: 1056 mm
25mm : 1070 mm

12mm : 726 mm
25mm : 740 mm

REGLAGE EN HAUTEUR ELECTRIQUE

COLONNE TELESCOPIQUE TUBULAIRE EN 3 PARTIES AVEC
DISPOSITIF DE SECURITE ANTICOLLISION AUGMENTE

- Avec patins invisibles

- Longueur de course : 550 mm

- Capacité de levage : 700 N/colonne

- Avec capteur/dispositif de sécurité anticollision,
intégré dans la colonne

- Commande séparée avec raccordement au secteur

- Quatre colonnes identiques par table

- Interrupteur manuel raccordé a la commande

COMMANDE POUR COLONNE AVEC
DISPOSITIF DE SECURITE ANTICOLLISION AUGMENTE
Charge maximale : 100 kg (en incluant PC, voile de fond, etc.)

Type

- Raccordement au réseau : entrée 230 V CA, 50 Hz

- Durée maximale de fonctionnement : entrée 2 min, sortie 18 min
- Catégorie de protection Il

- Faible niveau sonore

- Vitesse de levage : 38 mm/s

Valeurs de référence de la consommation d’énergie
Charge Puissance ahsorbée
< 0,1 watt/heure
100 kg max. 300 watts/450 watts

- Veille
- Course ascendante

Elément de commande intuitif

Réglable en hauteur

12mm : 686-1236 mm
25mm : 700-1250 mm

FONCTIONNEMENT SUR SECTEUR
Interrupteur Premium BT avec capteur

Dimensions : L : 82mm ; H: 28,8mm
Couleur : noir

Fonctions de I'interrupteur manuel:
fonction montée / descente, élément
de commande intuitif,avec capteur

de protection anti-collision intégré,
affichage graphique. 4 positions de
mémoire, limite supérieure et inférieure
de la hauteur de la table,

fonctionnalité via I'application Desk
Connect™ : réglage des 4 positions de
mémoire, enregistrement de la limite
supérieure et inférieure de la hauteur
de la table et fonction de rappel sur le
téléphone portable. Navigation dans le
menu en allemand et en anglais.

FONCTIONNEMENT SUR BATTERIE

Interrupteur basic avec capteur
Dimensions : L : 82mm ; H : 28,8 mm
Couleur : noir

Fonctions : fonction montée/descente,
élément de commande intuitif, avec
capteur de protection contre les
collisions intégré

Les options suivantes ne sont pas

possibles ici : passe-cables, boftier
connectique, Power Box et Power Tray.

Les interrupteurs manuels (Basic avec capteur et Premium BT avec capteur) sont commandés par une fonction d’inclinaison au lieu de
boutons, de sorte qu’il n'est pas nécessaire d’avoir un contact visuel direct avec la commande manuelle pour régler la hauteur de la table.
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PORTS TABLE : OPTIONS

PASSE-CABLES

Pour un céblage facile et rapide par le plateau. Faire glisser une partie du cache sur le c6té
pour faire passer les cables.

Passe-cables

@ @ 80 mm

-1 ou 2 passe-cables par plateau au choix, position(s) prédéfinie(s)
- Pour table réglable en hauteur, pas possible pour un fonctionnement sur batterie
- Obligatoire avec I'option PORTS Power Tray

Positions possibles du passe-cables

Plan de travail Table de réunion

BOITIER CONNECTIQUE

Le boitier connectique affleurant est encastré dans le plateau et peut étre équipé d’un bloc

multiprise. L'ouverture du top-access en aluminium permet un acces facile et rapide au bloc
Boftier connectique multiprise.

15x125 .

- 1 seul boftier connectique par plateau, position prédéfinie
- Pour table réglable en hauteur, pas possible pour un fonctionnement sur batterie

Gestion des cables et multiprises intégrées, boitier connectique = Produits pCon.

Positions possibles du hoitier connectique

Plan de travail Table de réunion

POWER BOX

La Power Box permet une gestion des cables invisible sous le plateau et peut accueillir un
bloc 4 prises. L'acces s'effectue par une piece de finition fixée avec des aimants.

- 1 seule Power Box par plateau, position prédéfinie
- Pour table réglable en hauteur, pas possible pour un fonctionnement sur batterie

- Uniquement en association avec un passe-cables

Gestion des cables et multiprises intégrées = Produits pCon.

Positions possibles de la Power Box

Plan de travail Table de réunion
) ) — = || |[=
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PORTS TABLE : OPTIONS

VOILE DE FOND TAPISSE EN RESILLE

Sert de protection visuelle et/ou met en valeur le poste de travail autoportant. Le voile de
fond est tapissé en résille ; le montage s’effectue du coté visiteur.

- Uniquement pour PORTS Plan de travail
- 1 seul voile de fond par plateau, position prédéfinie

m\
Te}
136
Positions possibles du voile de fond
Plan de travail
APERCU ET DIMENSIONS
Power Box Voile de fond tapissé en résille
=T T T — Hauteur : 3.50 .
410 195 Largeur variable en fonction

de la largeur du plateau.

Dimensions en mm
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PORTS TABLE : OPTIONS

GESTION DES CABLES

Pour les tables avec option de cablage, les jeux de cablage correspondants doivent impérativement étre choisis séparément.
Jeux de cablage pour tables = Produits pCon.

Table a hauteur fixe Tahle avec réglage en hauteur électrique

Attention : la plaque de
base ne fait pas partie
du cable spiralé.

Un pied de table est prévu pour le Deux possibilités

cablage, par lequel passe le cable de - Cablage par une vertébre
branchement initial ; le cablage se : - Cable de branchement électrique initial prenant la forme d’un tuyau spiralé

poursuit ensuite par le profilé de jonction.

Table avec Power Box i Table sans Power Box

Dans la Power Box, le céble de branchement initial arrive a un . Un bloc 4 prises affleurant tourné vers le bas est encastré dans

bloc 4 prises. A partir de 13, grace a un répartiteur GST18, deux . le fond de recouvrement. Il peut étre utilisé par le dessous de la
cables connectiques se séparent, I'un menant a la commande et 1 table. Le cable de branchement initial arrive & ce bloc 4 prises et,
I"autre allant directement du passe-céables au Power Tray. : de la, grace a un répartiteur GST18, deux cables connectiques se

séparent, I'un menant a la commande et I'autre allant directement
du passe-cables au Power Tray.

Si le Power Tray est équipé d’un chargeur sans fil, un cable de raccordement supplémentaire méne du bloc 4 prises au Power Tray.

16
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PORTS TABLE : OPTIONS

FONCTIONNEMENT SUR BATTERIE

Pour plus de flexibilité, la table peut également étre équipée d’une batterie. Cela entraine quelques restrictions. Il n’est pas possible
d’installer un passe-cables, un boitier connectique ou une Power Box. Si I'option avec batterie est sélectionnée, le jeu de cablage
correspondant doit impérativement étre choisi séparément. Jeux de cablage pour tables = Produits pCon.

Cablage pour fonctionnement sur batterie

Si nécessaire, pour le chargement, il est possible de tirer le cable
de branchement électrique initial par le passe-cables sous le
plateau afin de le raccorder a une source d’alimentation.

17
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PORTS POWER TRAY

Le Power Tray se pose tout simplement sur la table. Pour ce faire, un passe-cables est

obligatoire, par lequel les cables sont amenés au Power Tray.

-1 seul Power Tray par plateau
- Passe-cables obligatoire

Le Power Tray est un plateau en bois doté, selon le type, il y a des cylindres dessus en

aluminium anodisé, fixé en position.

PORTS Power Tray : types avec cablage

Type 1:
prise x 2, 2 x USB Charger (A+C)
prises de recharge USB-A 18W/USB-C 22W

D
,'T@

(B

>

Type 2 :

prise x 1, 2 x USB Charger (A+C) prises n

de recharge USB-A 18W/USB-C 22W, al
CERTIFIED

chargeur sans fil x 1

/% \ Type 3 : Type 4 :
O 2 x USB Charger (A+C) O prise x 1

prises de recharge USB-A 18W/USB-C 22W \ /
PORTS Power Tray : types sans cablage
Positions possibles de PORTS Power Tray
Plan de travail Table de réunion
|

@®

APERGU ET DIMENSIONS

Power Tray

,.@.'a%g'\
@302
H:94

Dimensions en mm

© BENE GMBH, 02/2026
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@,
PORTS SIDE TABLE SR SB\

Spécialement développé pour une utilisation autonome, il offre des options de stockage /
connexion électrique a proximité immédiate des éléments PORTS Lounge.

La Side Table est composée d'un plateau Power Tray en bois, doté, selon le type, de
cylindres de connexion électrique. Ces cylindres sont en aluminium anodisé et fixés
sur le plateau. .

Type 2 :
prise x 1, port USB x 2, n
chargeur sans fil x 1 CERTIFIED

Type 4 :

prise x 1, 2 x USB Charger (A+C)

prises de recharge USB-A 18W/USB-C 22W,
chargeur sans fil x 1

PORTS Power Tray : types avec cablage
&

2

Type 1:
prise x 2, port USB x 2

@

J

Type 3 :
prise x 2, 2 x USB Charger (A+C)
prises de recharge USB-A 18W/USB-C 22W

o9
[
4

<
§

Type 5 : /% X\ Type 6 :
port USB x 2 2 x USB Charger (A+C)
prises de recharge USB-A 18W/USB-C 22W
Type 7 :
prise x 1

PORTS Power Tray : types sans cablage

(

PORTS ACCESSOIRES
PORTS VERRE

PORTS Verre a été congu spécialement pour PORTS Power Tray afin de déposer des objets
personnels et des accessoires utiles. Positionnement libre.

Matériau et couleur : verre, gris transparent.

APERGU ET DIMENSIONS

Side Table Verre

@ : 60
H:120

Dimensions en mm
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PORTS RANGEMENTS

PORTS Rangements compartimente I'espace, offrant des possibilités d’utilisation individualisées : cloison semi-transparente, espace de
rangement, penderie, miroir ou réfrigérateur, mais aussi tableau d’affichage, étagére, tableau blanc ou écran.

© Socle, plage de nivellement : 25 mm

© Plaques de recouvrement pour socle, panneau
en particules fines/MDF de 16 mm. L'une des
plaques comporte toujours une ouverture pour
le passage des cables.

© Cadre en aluminium

0 Tablette, panneaux légers de 38 mm, en quatre
largeurs.

@ Penderie, avec porte battante en option

@ Espace de rangement avec panneaux
extérieurs, panneaux de séparation, dos et
facades

@ Tableau punaisable

Matériaux de I'espace de rangement et de la penderie
Panneau extérieur : pann. en part. fines de 25 mm
Panneau de séparation : panneau en part. fines de
25 mm

Dos : panneau en particules fines de 19 mm
Facade : panneau en particules fines de 19 mm,
avec poignée en cuir (couleur « Cognac »)

PORTS Sideboard

PORTS Etagéres en
hauteur 780 mm devient
PORTS Sideboard. Celui-ci
est également disponible
en trois largeurs.

PORTS Rangements comporte
obligatoirement un module de
rangement. Celui-ci occupe
toujours la position la plus basse et
s’étend sur toute la largeur.

Le module de rangement se
compose de deux tablettes
complétées par des armoires. |l
inclut panneaux de séparation,
panneaux extérieurs et fagades.
Cela donne ainsi un rangement
fermé.

Cadre

<§\ //

/AN,

Les cadres peuvent étre configurés

dans quatre hauteurs différentes. Des
variations de hauteur sont possibles pour
un méme module de rangement.

Le cadre comporte une rainure ot des
points de montage sont prédéfinis.
Ceux-ci servent a fixer les supports des
étageres.

© BENE GMBH, 02/2026
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PORTS RANGEMENTS

Module de rangement
™\ Pour I'installation de modules de rangement, des tablettes doivent étre configurées en haut et en bas.

Différents positionnements sont possibles pour le module de rangement. La configuration de la largeur souha-
itée est impérative : voir chapitre « Conseils d’aménagement ».

@ Largeur 625 mm
Q Largeur 1.225mm

)/

™\
I
|
|
]
<

<§\\\€>?

© BENE GMBH, 02/2026
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PORTS RANGEMENTS

1.920
1.764 -
1.574 -
1.384 -
1.194 -
1.044
814 -
156
624 —— :: 38
342
244 — :: 38
156
iR 1 50
25 575 25
| |

600 600 ‘ 600 ‘ 600

APERCU ET DIMENSIONS
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PORTS RANGEMENTS : OPTIONS

Pour cette option, la configuration de PORTS Etagéres en hauteur 1920 mm est requise. La penderie existe en
version ouverte ou a porte battante. Si I'option porte battante est choisie, les étageres du haut et du bas sont
automatiquement dotées de fentes d’aération.

% /%H L'intégration de la penderie modifie également la structure. Le panneau extérieur est doublé par un panneau
de finition, dont la configuration peut différer a I'avant et a I'arriére. |l peut étre surfacé mélaminé ou en
ébénisterie, laqué, doté d'un miroir ou en tissu (punaisable).

Avec deux tablettes

Vide Avec une tablette Réfrigérateur intégré

MR
2

N\
-
A\
N\

=

- Tringle pour vétements

Cintres non inclus.

VERROU

=

- Tringle pour vétements

- Tablette : panneau en
particules fines de 19 mm,
position prédéfinie

Il existe diverses possibilités de fermeture.

- Pas de verrou

- Uniquement armoire a porte battante
- Uniquement penderie

- Penderie et armoire a porte battante

que pour la penderie.

- Tringle pour vétements
- Deux tablettes : panneau en

particules fines de 19 mm,
positions prédéfinies

- Tringle pour vétements

- Tablette : panneau en
particules fines de 19 mm,
position prédéfinie

- Réfrigérateur (a commander
séparément)

Uniquement possible avec
|'option porte battante. Res-
pectivement quatre ouvertures
de ventilation au niveau des
étageres du haut et du bas.

Il est possible de choisir entre une serrure mécanique (le cylindre interchangeable doit étre commandé
séparrement) et un verrou électronique fonctionnant sur batterie. Cette derniére option n’est disponible

© BENE GMBH, 02/2026
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PORTS RANGEMENTS : OPTIONS
BARILLET
270 systeme de fermeture - jusqu'a la semaine 36 septembre 2025

incluse. Le barillet Z70 couvre les numéros de clés de B51004 a
B52994.

A
Serrure

Z70 barillet

270 clé pliable
capuchon : couleur anthracite

270 clé standard

POSSIBLITES DE CONFIGURATION

- dans le meuble

- en kit (un barillet, une clé standard et une clé pliable)
- clé de service

Systeme de fermeture Z70 jusqu'a la semaine 36
incluse 2025

aléatoire (pas de définition)

A: B51104

B: B51204

C: B51304

D: B51404

groupe de blocage
E: B51504

F: B51604

G: B51704

H: B51804

par référence de la clé B51004 - B52994

Z60 systeme de fermeture - a partir de la livraison semaine 37
septembre 2025. Le barillet Z60 couvre les numéros de clés
de 26001 a 26200.

Le barillet a insertion Z60 s'adapte
a toutes les serrures existantes.

Serrure

260 barillet

a partir de livraison
semaine 37 2025 - Z60 clé pliable
capuchon : couleur noir

260 clé standard

Systéme de fermeture Z60 a partir de la
semaine 37 2025

aléatoire (pas de définition)

par référence de la clé 26001 - 26200

Les commandes supplémentaires ne sont possibles
qu'en set (se compose toujours d'un barillet, d'une clé
standard et d'une clé pliable) - aucune clé individuelle
n'est disponible !

La clé de service du systéme Z70 n‘est pas compatible
avec le systeme Z60. Chaque systéme nécessite sa propre
clé de service !

© BENE GMBH, 02/2026
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PORTS RANGEMENTS : OPTIONS

TABLEAU PUNAISABLE
Le tableau punaisable se fixe 8 PORTS Etagéres & I'aide d’attaches.

Structure : arriere = panneau en particules fines de 8 mm en tissu ; avant = panneau
en particules fines de 16 mm + panneau en fibres tendres de 8 mm, détouré, tapissé.

- Disponible en trois largeurs
- Uniquement possible pour la hauteur de 1920 mm
- Positions possibles prédéfinies a I'aide de la grille du cadre

TABLEAU BLANC

Le tableau blanc se fixe & PORTS Etagéres a 'aide d’attaches.
Structure : panneau en particules fines de 16 mm stratifié.

- Disponible en trois largeurs

- Uniquement possible pour la hauteur de 1920 mm
- Positions possibles prédéfinies a I'aide de la grille du cadre

25
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PORTS RANGEMENTS : OPTIONS

COLONNE CONNECTIQUE POUR ECRAN

=1

La colonne connectique pour écran s’attache & I’un des cadres de PORTS Etagéres au
moyen de fixations. La hauteur du support pour écran est prédéfinie (env. 1500 mm)
de facon a permettre un léger mouvement de rotation latéral.

- Uniquement possible pour PORTS Etagéres en hauteur 1920 mm
-Norme VESA : 300x300 et 400x400

- Poids maximal autorisé pour I'écran : 55kg
i - Ecran & commander séparément = Fiche technique « Media Hardware » ou pro-
g duits pCon.
GESTION DES CABLES
PORTS Etagéres ¢ Ecran

N
N
N e

Le cablage de I'écran s’effectue

en faisant passer les cables par les
ouvertures situées dans le tube de Ia
colonne connectique.

L'ouverture dans I'une des
plaques de recouvrement du : X 27
socle permet de faire passer les :

cables, qui cheminent ensuite le i %
|

long du cadre. o

n
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PORTS : CONSEILS D’AMENAGEMENT

Si une tablette s’étend sur plusieurs cadres, il convient de modifier les dimensions en largeur en
conséquence.
\ Il n"est pas possible d'installer deux tablettes séparées I'une a c6té de I'autre a la méme hauteur.

Le méme principe s’applique aux éléments de rangement ou aux combinaisons entre tablettes et
rangements.

MODULE DE RANGEMENT

Si un module de rangement s’étend sur plusieurs cadres, il convient
de modifier les dimensions en largeur en conséquence.

Il n’est pas possible d’installer deux modules de rangement séparés
|'un a coté de I'autre a la méme hauteur. Le méme principe s’appli-
gue aux éléments de rangement ou aux combinaisons entre tablettes
et rangements.

HAUTEUR ENTRE DEUX ETAGERES

La hauteur entre deux étagéres ou la hauteur libre au-dessus de la
derniére étagere ne doit pas excéder 540 mm.

© BENE GMBH, 02/2026
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PORTS : CONSEILS D’AMENAGEMENT

TABLEAU PUNAISABLE ET TABLEAU BLANC

Il convient d’insérer une tablette tout en haut ou
tout en bas de I'emplacement prévu pour le tableau
punaisable ou le tableau blanc afin de le fixer. Cela
permet de maintenir les attaches dans la bonne
position.

A

/

AN/

© BENE GMBH, 02/2026
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COULEURS & MATERIAUX

Les matériaux et coloris suivants sont disponibles pour ce produit.

L disponible, prix selon grille tarifaire
T non disponible

Mélamine
Ebénisterie
Fenix

Produit

MDF laqué

Tissu PO-P1

Tissu P2-P4

Cuir synthétique P2

Cuir L1, L5

SS noir mat thermolaqué

SU limon mat thermolaqué

Ambre anodisé

Vert olive anodisé

Catégorie de stratifié 1, MB basalte

Catégorie de stratifié 1, TM mastic

Verre gris

Lounge Chair, assise + dossier

Active Chair, assise + dossier - - -

Sofa, assise + dossier - - _

Stool, assise - - _

Pietement 4 branches - - -

Piétement 4 pieds - - -

Stool, socle! - - -

Appui-téte - - -

Panneau - o -

Table pivotante - - .

Colonne de table - . -

Parties en métal Task Lounge - - -

Plateau ° ° o

Cadre - - -

Pietement de table - - -

Power Box - - _

Power Tray? - . -

Side Table? - . -

Power Tray|Side Table, cylindres - - -

Socle + cadre - - -

Plaque de recouvrement pour socle

Tablette o o -

Espace de rangement, corps o o -

Espace de rangement, fagade o o -

Tableau punaisable - - _

Tableau blanc - - -

Verre - - -

! uniquement disponible en SZ noir mat
2 uniquement disponible en ébénisterie chéne

Toutes les finitions en ébénisterie ou laquées sont également disponibles en version mate.

Représentations des couleurs contenues, restrictions concernant les combinaisons de couleurs et de panneaux ainsi que les collections auto-

risées = voir pages suivantes ou fiche technique « couleurs & matériaux »
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MW blanc MQ blanc office MP platine TM taupe MS anthracite MB basalte

COULEURS & MATERIAUX

MELAMINE

EBENISTERIE

EF chéne naturel EY chéne sylt EG chéne gris ER chéne amaretto EV chéne vulcano NF noyer américain
| e ]

NR noyer sienne NB noyer umbra NA noyer anthracite KD chataignier naturel KP chataignier brun KQ chétaignier gris

AK sycomore BG hétre gris BU hétre naturel

L‘ébénisterie est disponible en finition mat.

FENIX,,

blanc noir

© BENE GMBH, 02/2026
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COULEURS & MATERIAUX

MAT - METAL THERMOLAQUE ALUMINIUM ANODISED

SU taupe mat SS noir mat ambre olive

CATEGORIE DE STRATIFIE 1 : couleurs de hase  CATEGORIE DE STRATIFIE 2 : couleurs de hase additionnelles

MB basalte T™M taupe

VERRE

Verre gris

TISSU, CUIR SYNTHETIQUE ET CUIR

Les panneaux sont tapissables avec les collections de tissus suivantes: Xtreme Plus, Urban Plus, Era, Step, Step Melange, Soft Next,
Remix, Mainline Flax, Focus, Bonsai Reboot, Chance, Panama, Fiord, Steelcut, Fox, Assam, Focus Melange, Artisan, The Cool,
Steelcut Trio, Hallingdal, Opera, Elle, Coda, Ultra, Spectrum. De plus amples informations sur les différentes collections sont
disponibles sur www.bene.com.

Nos tissus pour I‘extérieur peuvent également étre utilisés sur des produits pour I'intérieur. Cela ne signifie toutefois pas que les produits
d‘intérieur sont de ce fait adaptés a une utilisation en extérieur.
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