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LeVeL LIFT
OPTIOnen

OPTIONEN

SCHIEBEPLATTE / GETEILTE SCHIEBEPLATTE
Die Schiebeplatte besitzt eine Schiebemechanik mit einrastfunktion zur 
Verriegelung. Sie lässt sich durch lösen der Arretierung leichtgängig nach 
vorne schieben und gewährt so Zugang zum Kabelmanagement.

Schiebeplatte
 · Schiebelänge: 177 mm
 · bei Tischtiefe 600 mm verringert sich der Schiebeweg um 50 mm
 · nur sinnvoll in Verbindung mit einer Kabelwanne
 · nicht möglich mit Kabelklappe oder Kabelauslass
 · optional mit Kabelblende

geteilte Schiebeplatte
 · Schiebelänge: 107 mm
 · nur mit T-Fuß Gestell
 · nur sinnvoll in Verbindung mit einer Kabelwanne
 · ab Tischtiefe 800 mm
 · nicht möglich mit Kabelklappe oder Kabelauslass
 · optional mit Rahmenverblendung und Kabelblende

RAHMENVERBLENDUNG 1

mit dieser Verblendung ist es möglich, die besucherseitige Ansicht des 
Tisches zu verbessern. Das Blech wird an die Kopfstücke geschraubt. 

ein kleiner Spalt zur Tischplatte ermöglicht bei Bedarf das Durchführen  
von Kabeln. Die Anbindung eines T-Panels ist in Kombination mit der  
Rahmenverblendung nicht möglich. Verfügbar für Tischbreiten 1.400, 
1.600 und 1.800. 

KABELBLENDE 2

es gibt zwei verschiedene einleger aus Stahlblech. Diese haben die Funk-
tion, die Grundverkabelung zu kaschieren 2a  und dem nutzer eine weitere 
ebene für Temporärverkabelung zur Verfügung zu stellen 2b .

BLENDEN
Um den Tisch mit geteilter Schiebeplatte aufzuwerten gibt es folgende möglichkeiten.

TISCHBLENDE
Schließt mit der Tischoberkante ab und hat je nach Tischplattenstärke  
eine unterschiedliche Höhe. Verfügbar in Spanplatte 16 mm.

Befestigungswinkel in Schwarz.  
Abdeckung in Schwarz, Weiß oder Aluminium erhältlich.

Während die erste Variante über Blechhaken an der Kabelwanne befestigt wird, sind für den zweiten einleger zwei Steckerleistenhalter  
erforderlich. Diese dienen zur Fixierung der Steckerleiste, sowie der Befestigung des einlegers mittels eingeschobenen magneten.

Die einleger können für alle Arten der Schiebeplatte eingesetzt und optional konfiguriert werden. es wird immer je ein Stück der beiden 
Varianten geliefert. Verfügbar für Tischbreiten 1.400, 1.600 und 1.800. Kabelblenden müssen separat bestellt werden.
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LeVeL LIFT
OPTIOnen

KABELMANAGEMENT
Die Art des Kabelmanagements richtet sich nach der verwendeten Säulenausführung.  
Hier werden grundsätzlich zwei Systeme unterschieden.

 · 2-teilige / 3-teilige Säule mit Basis Auffahrschutz
Bei diesen Säulen ist die Steuerung in der Säule integriert. Hier übernimmt die mit „master“ gekennzeichnete Säule den Anschluss der 
Zweiten, des Handschalters und des motorkabels für die Verbindung zum netzteil. Das netzteil wiederum ist über die netzzuleitung mit 
dem Stromnetz verbunden.

 · 3-teilige Säule mit erhöhtem Auffahrschutz
Bei diesen Säulen ist immer eine Steuerung erforderlich. An diese zentrale Komponente werden beide Säulen, der Handschalter, sowie die 
netzzuleitung angeschlossen.

es stehen grundsätzlich zwei Längen für die netzzuleitung zur Verfügung in den Steckertypen A, D, F, L:
 · 1.500 mm: für den Anschluss an einer Steckerleiste in der Kabelwanne (Steckertyp L, nur bei erhöhtem Auffahrschutz: 2.000 mm)
 · 3.000 mm (Säulen ohne erhöhtem Auffahrschutz) oder 3.200 mm (Säulen mit erhöhtem Auffahrschutz): für den direkten Anschluss an 
einer Steckdose im Gebäude (z.B. Bodentank)

OPTIONAL

Kabelwanne Kabelauslass Kabelkette SteckerleistenhalterungKabelspalt

erweitertes Kabelmanagement und technische Beschreibung  Preisliste Kabel- und mediamanagement.

OPTIONEN
ABSTANDHALTER
Durch den einsatz von Abstandhaltern können mehrere Tische miteinander 
verbunden werden. Somit wird der Abstand zueinander konstant gehalten 
und ein mindestmaß von 25 mm nicht unterschritten. 

Im Paket enthalten: 2 Stück, schwarz
Abstandhalter muss separat bestellt werden.

Positionen Abstandhalter
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LeVeL LIFT
InSPIRATIOnS

INSPIRATIONS
Die nachfolgend dargestellten Settings dienen zur Inspiration und einer raschen Preisfindung.  
Sie können diese auch im pCon.planner einplanen.

Inspiration #01

 · LeVeL LIFT mit 3-teiliger Säule, T-Fuß rund
 · Rechteckig mit Soft edge, 1.800 x 900 mm
 · mDF Platte in Fenix Schwarz
 · mit geteilter Schiebeplatte, Kabelwanne, Rahmenverblendung
 · mit erhöhtem Auffahrschutz
 · Handschalter Pro BT
 · SIDe_S Sideboard
 · RIYA hoch

Inspiration #02

 · LeVeL LIFT mit 3-teiliger Säule, T-Fuß rund
 · Rechteckig mit Soft edge, 1.800 x 900 mm
 · Compactplatte in eY eiche Sylt
 · mit Kabelwanne
 · mit erhöhtem Auffahrschutz
 · Handschalter Pro BT
 · SIDe_S Caddy
 · RIYA mittelhoch
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LeVeL LIFT
InSPIRATIOnS

Inspiration #03

 · LeVeL LIFT mit 3-teiliger Säule, T-Fuß
 · Rechteckig, 1.600 x 800 mm
 · Spanplatte in mW Weiß
 · mit geteilter Schiebeplatte, Kabelwanne, Rahmenverblendung
 · mit erhöhtem Auffahrschutz
 · Handschalter Light
 · CT Container mit Sitzpolster
 · B_Run mittelhoch

INSPIRATIONS
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LeVeL LIFT
FARBen & mATeRIALIen

FARBEN & MATERIALIEN
MELAMIN: Grundfarben MELAMIN: Erweiterte Grundfarben

MELAMIN: Dekorfarben

MELAMIN: Dekorfarben mit Textur

MELAMIN: Akzentfarben

mW  Weiß mQ  Office Weiß mC  Canvas mP  Platin Tm  Schlamm mT  Anthrazit

mA  Aluminium mS  Schiefer mB  Basalt

AR  Ahorn eI  eiche eC  eiche moreda BH  Buche Hell nG  nuss Grau

Ce  Ulme Weiß CO  Coco eA  eiche Aragon

TX  Senfgelb TH  marinoblau TS  Farngrün
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LeVeL LIFT
FARBen & mATeRIALIen

FARBEN & MATERIALIEN
FURNIER: Ahorn

FURNIER: Kastanie

FURNIER: Nuss

FURNIER: Eiche

FURNIER: Bambus

FURNIER: Buche

AK  Kand. Ahorn BG  Buche Grau eY  eiche Sylt eR  eiche Amaretto eV  eiche Vulkano eG  eiche Grau

KD  Kastanie natur KP  Kastanie Braun KQ  Kastanie Grau

nF  Amerik. nuss nR  nuss Siena nB  nuss Umbra nA  nuss Anthrazit BJ  Bambus

FENIX

Schwarz


